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 خدا نامبه

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی
و  اسـتاندارد  مؤسسـۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـلاح  قـانون  3مـادة  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات
  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 

مؤسسـات   و مراکز نظران صاحب *ارشناسان مؤسسهک از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین
تولیـدي،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،
کننـدگان،  مصـرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانۀ  و آگاهانـه  مشـارکت  از کـه  است تجاري و فناوري

نویس  پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگانصادر
از  پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي

ایران  )رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
  .شود می منتشر و چاپ
کننـد   مـی  تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصلاح و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتشـر  و چـاپ  نایـرا  ملـی  اسـتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارة  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد
المللـی   بـین  کمیسـیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سـازمان  اصلی ياعضا از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

کـدکس   کمیسـیون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 
 هـاي  نیازمندي و یکل شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
 .شودمی گیريبهره المللی بین استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهاي آخرین از کشور، خاص

 مصـرف  از حمایـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیسـت  ملاحظـات  و محصـولات  کیفیـت  از اطمینـان  حصـول  ی،عمـوم  و فـردي  ایمنی و سلامت کنندگان، حفظ

 ـ وارداتـی،  اقـلام  یا / و ر کشو داخل تولیدي محصولات براي را ایران ملی استانداردهاي از اجراي بعضی اقتصادي،  تصـویب  اب
 اجـراي  کشـور،  محصـولات  براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباري عالی شوراي

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـیدن  اطمینـان  بـراي  همچنـین  . نماید اجباري را آن بنديو درجه صادراتی کالاهاي استاندارد
 و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، اندازه گیري وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها ایشگاهآزم محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  لازم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صلاحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها
 وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسـیون   یکاهـا،  المللی بین دستگاه رویجت .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صلاحیت

 وظـایف  دیگـر  از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقیقات کاربردي انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین ،اندازه گیري
 .است مؤسسه این

  
                                                

 ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ *
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



ج   

  کمیسیون فنی تدوین استاندارد
  » )راه خروج اضطراري(ي راهنماي راه ایمن سیستم ها - علائم ایمنی– گرافیکیهاي نماد «

  
  یا نمایندگی/ سمت و  : رئیس

  سقایی، عباس
  )دکتراي مهندسی صنایع(
  

نایب رئیس انجمن  -هیئت علمی دانشگاه آزاد
  مدیریت کیفیت ایران

    :دبیر
  افراز، شهاب

  )کارشناس نرم افزار(
  

کارشناس شرکت مهندسی سیستم هاي 
  وازنمدیریت قابلیت اعتماد ت

    )اسامی به ترتیب حروف الفبا(: اعضاء
  بستان دوست راد، احسان

  )مهندسی صنایعکارشناس (
  

هاي مدیر عامل شرکت مهندسی سیستم
  مدیریت قابلیت اعتماد توازن

  بنیادي، ناصر
  )ي معماريدکترا(

  مرکز تحقیقات ساختمان – دفتر تدوین ضوابط

  
  جلالی، عبدالعلی

  )کارشناس سوانح هوایی(

  
- ریاست محترم دایره بازرسی ایمنی دانشگاه

  هوایی
  

  ذره، مهدي
  )مهندسی برق کارشناسی ارشد(
  

  کارشناس استاندارد

  ذره، هومن
  )کارشناسی ارشد ریاضی(
  

  شرکت واصل الکتریک الوند
  

  راعی، جلال
  )کارشناس ارشد مدیریت(
  

 -معاونت آماد و پشتیبانی دانشگاه هوایی
  دکارشناس استاندار

  
  رهبر، ناصر 

  ) کارشناس ارشد شیمی(
  کارشناس ارشد آتش نشانی تهران 

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش هاي علمی و   سیدي نیاکی، کیوان



د   

  )تبدیل انرژي- کارشناس ارشد مکانیک (
  

  صنعتی ایران

  طوماریان، سهیلا
  )مهندسی الکترونیک کارشناس(
  

کارشناس مسئول دفتر امور تدوین موسسه 
  اندارد و تحقیقات صنعتی ایراناست
  

  فرحانی، فواد
  )دکتراي مهندسی مکانیک(
  

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش هاي علمی و 
  صنعتی ایران

  رامین نقشینه،
  )شیمی کارشناس ارشد(

  مدیر عامل شرکت نورتابان شیمی شمال
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  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان

  ج  اندارداست مؤسسۀ با آشنایی
 د  استاندارد تدوین فنی کمیسیون

  ز  پیش گفتار
  ح    مقدمه 
 1  هدف  و دامنه کاربرد   1
  2  مراجع الزامی    2
  2  اصطلاحات و تعاریف    3
 SWGS   5طرح ریزي     4
 SWGS  6اصول پایه طراحی      5
  14  الزامات خاص براي اجزاي الکتریکی   6
 18  فسفرسان اجزاالزامات ویژه براي    7

  SWGS  25مثال هایی ازطراحی  -)اطلاعاتی( ست الفپیو
  47  فسفرسان در آزمایشگاه اجزا فتوپیک درخشندگیاندازه گیري  -)الزامی( پیوست ب
  اجزاي فسفرسان درخشندگیاندازه گیري در محل عملکرد  -)الزامی( پیوست پ

  SWGS  52یک  
  
  
  
  
  
  
  
  



و   

  پیش گفتار
  

 کـه  " )راه خـروج اضـطراري  ( سیسـتم راهنمـایی راه ایمـن    -  افیکـی علائـم گر -نمادهاي گرافیکی "  استاندارد
 شرکت مهندسی سیستم هاي مدیریت قابلیـت اعتمـاد تـوازن    توسط مربوط هاي درکمیسیون آن نویس پیش
 قرار تصویب مورد 10/12/1388 مورخخدمات  استاندارد ملی کمیتۀ اجلاسدومین  در و شده تدوین و تهیه

 تحقیقـات  و اسـتاندارد  مقررات مؤسسـۀ  و قوانین اصلاح قانون 3 مادة یک بند ستنادا به اینک ، است گرفته
   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

خـدمات،   و علـوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحولات با هماهنگی و همگامی حفظ براي
ایـن   تکمیل و اصلاح براي که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهاي

بنـابراین،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها
   .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره باید

  
 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ براي که بع و ماخذيمن
  

ISO 16069:2004, Graphical symbols — Safety signs —Safety way guidance systems 
(SWGS) 
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  مقدمه
سازي سیستم هاي راهنماي راه ایمن یروي کار موجب نیاز به استانداردرشد مداوم مسافرت و تحرك ن

)SWGS(  شده است تا این سیستم ها بتوانند اطلاعات لازم را انتقال داده و تخلیه مؤثر مردم را از محل هاي
در محل هاي ایمن تعیین  تجمع میسر کنند و در صورت نیاز در آتش سوزي یا موارد اضطراري دیگر آنها را 

  . هم آوردشده، گرد

اطلاعات  ،دم در همه کشورها با توانایی بیشتررایج، مر SWGSبا هماهنگی و کاربرد یکسان اصول طراحی 
  . ایمن کمک شود  کنند شناخته و از آن پیروي کنند تا به تخلیه راهنمایی را که این سیستم ها ارائه می

انی، در سیستم هاي تعریف در این استاندارد و براهنماي راه ایمن از وراي موانع زبراي انتقال مؤثر اطلاعات 
  . ، کاربرد نماد هاي ترسیمی و علائمی مانند پیکان، گنجانده شده است  ISOاندارد هاي در انطباق با است

نیست و از این رو در دامنه ي کاربرد این استاندارد قرار  SWGSروشنایی مسیر هاي فرار بخشی از 
صی موقعیت هاي مشخ. جایگزین روشنایی راه فرار اضطراري شود SWGSقصد بر این نیست که . گیرد نمی

وجود دارد که نیازي به روشنایی راه فرار اضطراري نیست براي مثال در جایی که دود وجود داشته باشد که 
تر  در کمک به تخلیه اضطراري مؤثر SWGSو  دهد در این جا روشنایی فرار اضطراري اثر خود را از دست می

فرار براي بهتر شدن کل سیستم  به همراه روشنایی مسیر SWGSشود از  اما به طور کلی توصیه می. است
  . استفاده شود

که مورد استفاده قرار گرفته، براي ارائه عناصر هماهنگ  اجزاصرف نظر از  در این استاندارد، اصول مطرح شده
کاربرد هماهنگ عناصر هماهنگ، آگاهی عمومی را از سیستم ها بهبود بخشید و به . جهت طراحی است

          . ارد اضطراري کمک می کندشناخت سریع و اثر بخش در مو

  
  



  1

  )راه خروج اضطراري(راهنماي راه ایمن  هاي سیستم - علائم ایمنی – گرافیکینماد هاي 

  
توان  می نهتوان روي صفحه مشاهده کرد  میه ن را این استانداردهاي موجود در فایل الکترونیکی  رنگ – مهم

 ISOبق  با الزامات  اطم )ISO توسطچاپ شده ( ین استانداردا منبع کپیاگر چه  .واقعی چاپ کرد  نمایش با

، اما بیانگر )لح قابل تشخیص استسقابل قبول بطوریکه بوسیله چشم غیرم رواداريبا (تولید شده 1 – 3864
 عنوان به در عوض .گیرند این نیست که این کپی هاي چاپی جهت تطابق رنگ ها مورد استفاده قرار می

مراجع  به همراهرنگ سنجی و عکس سنجی خصوصیات  که  1618ارد ملی ایران شماره استاند به راهنما
  .1رجوع کنید، را ارائه میدهد سیستم هاي ترتیب رنگ

 هدف  و دامنه کاربرد  1
جهت تولید  بکار رفته گرافیکی ياجزاو کاربرد طراحی اصول حاکم بر توصیف  استانداردهدف از تدوین این 

  .است) SWGS 2( یمن راهنماي راه ا سیستم
اطلاعات مخصوص . شامل می شود فسفرسان اجزابرقی و هم  اجزارا هم براي  معتبر اصول کلی این استاندارد

نصب و نگهداري  ،جانمایی ،انتخاب ماده، است جهت کمک در تعریف محیط استفاده اجزاکه وابسته به نوع 
SWGS داده شده است.  

متفاوت براي سکنه  هاي ریسکها با کاربرد معمول به طور . دربرنمی گیرد را ریسکارزیابی  این استاندارد 
به آن  SWGSخاص و طراحی نهایی دقیق  کاربرد .نیازمند می باشد را SWGSنواع اجانمایی هاي متفاوت و 

  .می شودواگذار  هستندشخاصی که دراین امر مسئول ا
را شامل نمی شود و  SWGSو لمسی ممکن  سمعی اجزاویژه ي ملاحظات این استاندارد ملی همچنین 

مسیر هاي فرار  نورپردازيبویژه طراحی وکاربرد  ،مسیرهاي فرار درمواقع اضطراري روشناییالزامات درباره ي 
جهت مشخص کردن تجهیزات ایمنی یا مشخصه ویژه مسیر به کار رفته  روشناییمگر  را درمواقع اضطراري،

  .شامل نمی شود ،باشد هاي اضطراريمثل درب هاي خروج یا پله  ،فرار
ه ي کمیته هاي فنی مرتبط با استاندارد هاي لیبا کهمکاري و هماهنگی،  با ،بر آن است که این استاندارد

SWGSبراي کشتی ها تحت مقررات ها سازمان  نباید این استاندارد. ، براي الزامات خاص آنها به کار رود
  .شود  استفاده IMO (3( دریایی بین المللی 

  
 

                                                
  .مراجعه کرد ISO 3864-1می توان به  1618استاندارد ملی ایران شماره نظر به کیفیت نامطلوب - 1

2  - Safety way guidance systems 
3- International Maritime Organization 
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  مراجع الزامی   2
. مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است

  .بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود
یه ها و تجدید نظرهاي بعدي آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاح

که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در مورد مدارکی . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
  .است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  .استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است
  ، نشانه انداز ها و طرح براي تابلو هاي ایمنی 1382سال : 1618تاندارد ملی ایران شماره اس 1- 2

2-2 ISO 7010, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Safety signs used in 
workplaces and public areas 

2-3 IEC 60050-845, International electrotechnical vocabulary (IEV) — Chapter 845: Lighting 
2-4 IEC 60364-5-55, Electrical installations of buildings — Part 5-55: Selection and erection 

of electrical equipment; — Other equipment1) 
2-5 IEC 60598-2-22, Luminaires — Part 2-22: Particular requirements — Luminaires for 

emergency lighting 
2-6 CIE Publication 15.2:1986, Colorimetry, 2nd ed. 
2-7 CIE Publication 69:1987, Methods of characterizing illuminance meters and luminance 

meters: Performance, characteristics and specification 

  اصطلاحات و تعاریف   3
 نیز و تعاریف زیر اصطلاحات، IEC 60050 – 845 اصطلاحات وتعاریف ارائه شده در در این استاندارد علاوه بر

  .به کار می رود
3-1    

 assembly area اجتماع محل
 در آنجا رود مکانی که از ساکنین انتظار می ،در خارج از ناحیه اشغال شده اختصاص داده شدهناحیه امن 
  .جمع شوند

  .    ISO 17724  سازگار با - آوريیاد

3-2     
           dead end corridor  راهروي بن بست

  .وجود داردفرار  آنجا تنها یک مسیر در راهرو یا قسمتی از یک راهرو که
[ISO 17724]  

  
  
3-3    

                                                
 . این استاندارد و اصلاحیه ي همراه آن با هم به عنوان یک نسخه ي یکپارچه به قوت خود باقی خواهند ماند - 1
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   emergency escape lighting   فرار اضطراري  نورپردازي
به  براي در حال ترك محل یا در تلاشرا جهت ایمنی مردم  روشناییاري که  اضطر نورپردازيآن قسمت از 
  .می کند فراهم ،بالفعل شدنبالقوه قبل از خطر  فرایندپایان رساندن 
[ISO 17724]   

3-4     
   emergency lighting   اضطراري  نورپردازي
  .تهیه شده جهت استفاده در هنگام قطع برق عادي نورپردازي

[ISO 17724]  
3-5      

  factor of distance   مسافت   ضریب
z                        z 

  .شود م استفاده میئت علایي روها ، که جهت تعیین فاصله (l)با فاصله مشاهده   (h)رابطه میان ارتفاع علامت

h
lz   

[ISO 17724]  
3-6      

 guidance line    راهنما خط
راهنماي راه ایمن که جهت مشخص  سیستم قسمتی ازتشکیل دهنده  ،تیقابل رو کاملاًنشانگرهاي خطی 

  .ناحیه باز تهیه شده اندبه  کردن آشکارمسیر فرار یا معین کردن مسیر فرار

  .ISO 17724  سازگار با - یادآوري

3-7    
 high location  موضع بلند  

حداقل  ،نماي راه ایمن برروي سقفدیگر راه اجزا هاي ایمنی و نشانه موضع نصب ›راه ایمن راهنماي سیستم‹
  .متر بالاتر از سطح کف باشد 8/1

[ISO 17724] 
3-8     

  intermediate location  موضع میانی
و موضع بلند و مخصوصاً هم سطح چشم براي  موضع پاییننصب در بین موضع  ›سیستم راهنماي راه ایمن‹

 .راهنماي راه ایمن دیگر اجزاسایر هاي ایمنی و  نشانه
[ISO 17724]  
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3-9     
  low location  موضع پایین

در سطح زمین یا در فاصله کمی بالا تر از سطح زمین براي  موضع نصب ›سیستم راهنماي راه ایمن‹
 راهنماي راه ایمن  اجزا و سایرهاي ایمنی  نشانه

[ISO 17724] 
3-10     
 marking  علامت گذاري 
بوسیله  ،ویژه ساختمان یا تجهیزات اجزادن وو مشخص نم روشی جهت پررنگ ›سیستم راهنماي راه ایمن‹

  .تهیه شده بوسیله منابع نوري مجزا است روشناییساختمان یا  اجزاروي بر نور نصب شده منتشر کننده ماده 
3-11    

  observation distance  فاصله مشاهده 
l                        l  

  .علامت واضح و خوانا می باشد اي که بیشترین فاصله
[ISO 17724] 

3-12    

  period of use  مدت زمان استفاده
  .باشد قابل بهره برداريرود  راهنماي راه ایمن انتظار می سیستممدت زمان که از  ›سیستم راهنماي راه ایمن‹

[ISO 17724] 
3-13     

  phosphorescence  سفسفرسان
  .میانیبوسیله ذخیره ي انرژي در یک سطح انرژي  متاخر درخشندگی نوري

[ISO 17724]  
3-14                                                                                                                 

                                         safety sign    ایمنی         علامت
با ترکیب رنگ و شکل هندسی فراهم شده و بوسیله ي  و پیام ایمنی عمومی را می دهدیک علامتی که  

  .، پیام ایمنی مخصوصی را می دهدگرافیکینماد  تکمیل
[ISO 17724]  

  
  
3-15     

  safety way guidance system  راهنماي راه ایمن سیستم
SWGS SWGS 
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اشغال  از ناحیه را براي تخلیه کافی که مردم گرافیکی اشارات بدون ابهام و آشکار و که اطلاعات سیستمی
علامت ها  دیداري، اجزابا استفاده از ترتیب جامع  و فرار معین وضعیت اضطراري در طول مسیر شده در

  .، فراهم می کندقادر می سازد نه هااونش
[ISO 17724] 

3-16      

 supplementary sign  علامت هاي تکمیلی                                                                               
  .علامتی که پشتیبان علامت هاي دیگر است و هدف اصلی آن  فراهم آوردن وضوح بیشتر است

[ISO 17724]  

  SWGS ریزي طرح   4

   کلیات             4-1
 ییگام ها باید طرح ریزيدر مرحله مختلفی باشد،  اجزامی تواند شامل  پیچیده است و SWGSجا که  ناز آ

  .برداشته شوند ،هاي مناسب یحاطرتعیین جهت 
  :ه شوندرا به حساب آورد زیرباید عوامل  SWGSدر 
  .که از مسیر فرار استفاده خواهند کردتعداد قابل انتظار مردم   _
  .در ساختمان ساکنویژگی هاي جمعیت شناختی مردم  _
  .، انجام می شودغال شدهاشمحل نوع فعالیت هایی که در  _
  .تظار براي آغاز تخلیهزمان تاخیرمورد ان _
  .و محل ساختمان کاربري ،اندازه، نوع _
  .زمیندر تغییرات جهت و سطح  سردرگمیپیچیدگی مسیر هاي فرار و امکان  _
   .ي مواجه شدنل براحتممخطرات ویژه   _
  .استفاده از مسیر هاي فرار لازم  خواهند بودآن خاص که در  ریسکوضعیت هاي  _
  .ي در مشخصه مسیر فرار، مثل نقشه هاي کفوجود هر وضع اضطرار _
دود منتشر کمک به تخلیه در وضعیت هاي ریسک خاص مانند  SWGSدر  اجزاترکیب هاي مختلف از  -

  .، زمین لرزه و وقوع مانع یا وضعیت ازدحام خاصشده
اي مشاهده طولانی تر در مسافت ه و در دود گرافیکیعناصر  ،بیشتر باشد 1درخشندگییا  درخشندگیشدت اگر  - یادآوري

عناصر انتقال  شودضعف دید میجلوي خیلی از اجزا را میگیرد و موجب زمینه در دود  2روشنایی. رویت خواهند بود قابل
  .د هستندیدهنده ي نور که نور را از سطح پخش می کنند به این دلایل بیشتر قابل د

  اجزاانتخاب    4-2
  :تحت تاثیرقرار گیرد زیریله عوامل باید بوس SWGSبراي  اجزاانتخاب نهایی 

  . است SWGSیک  اولیه گرافیکیي اجزاکه  ،بلند و کوتاه موضع اجزاهر دو احتیاج به  -

                                                
1 - Luminance درخشندگی نامیده شده است  11772:1387اصطلاح در استاندارد ملی ایران این     
2 - Illumination 
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و علائم و اطلاعات  باشند  آشکارتر محدوده دیدطراحی این  است که عنصر هاي راهنماي راه ایمن در  کلی اصل  - 1 یادآوري
  .باشند در دید مستقیم قابل فهم تر و خواناتر یابدافزایش  درخشندگیراست و کنت و اندازه درخشندگیزمانی که 

  .در این استاندارد مشخص شده سنجی حداقل و اندازه هاي اجزا رمشخصات نو -

شرایط افزایش  کلیه يدر  اجزا فراوانیشدت و  یا درخشندگی،  اجزا وضوح، قابلیت تشخیص و خوانایی با اندازه - 2 یادآوري
  .یافت خواهد 

  .قرار گیرد روشناییدر معرض منبع انجام وظیفه جهت باید که  فسفرساني اجزا احتیاج به -
 اجزا خرابی منبع تغذیه معمول به صورت خودکار وقوعپشتیبانی اضطراري که در  تغذیهمنبع  احتیاج به -

  .ها و علایم، جهت انجام وظیفه تغذیه کندنورپردازي الکتریکی را از قبیل 
بلند جهت قابل استفاده بودن در تمامی مواقع هنگامی که ناحیه پر از  موضعتیاج به علائم مسیر فرار اح -

  .عاديجمعیت است، همچنین در رخداد خرابی منبع تغذیه 
در  باید و خطوط راهنمایی که یو میان موضع پایین علائم راه فرار نصب شده در اماتلزااحتیاج به حداقل  -

عمومی  نورپردازيو پس از خرابی منبع تغذیه  فسفرسان اجزادر مورد  روشناییبعد از خرابی تاریکی در دوره 
  .کار کند الکتریکی اجزادر مورد 
زمان تخلیه مورد  فراتر ازقابل ملاحظه  نحوبه  دقیقه 60براي حداقل ستیبای  SWGS ،این استانداردمطابق 
 مدت زمان نیازمندمی تواند  SWGSلب ساختمان ها یک براي اغ  .ثر باشدوم ،عادي محاسبه شده يانتظار 

  .اضطراري مسیر فرار نورپردازيمدت  الزامات باشد، مانند يطولانی تراستفاده 

 SWGSاصول پایه طراحی    5

 اهداف طراحی    5-1

 کلیات   1- 5-1
SWGS از هر منضبط  به طورآنها قادر به تخلیه  تا تهیه کند انباید اطلاعات همسان و منسجم براي ساکن

  .باشند ناحیه اجتماعمکانی در داخل منطقه ي اشغال شده به 
 SWGSعنوان بخشی از  هبگوناگون  اجزاجهت برقراري ارتباط با اطلاعات راهنماي راه ایمن ممکن است 

  .داده شده است 7و  6،  5 بند هايدر  که اطلاعاتیکارگرفته شوند مثل  هب

، مسیر فرار معیناما امکان دارد به قسمت هاي  در نظر گرفته شده است راسر ساختمانس دربراي نصب  SWGS – یادآوري 
 .شودمحدود ،اند شده پشتیبانی ریسک بوسیله تحلیل مکانی که

 پیوستگی   2- 5-1
 اجتماعمکان ازداخل ناحیه اشغال شده تا ناحیه الا حتی قطع نشدهباید به صورت پیوسته و  SWGS اجزا

خط واضح از ساختمان تا پایان  ،گرافیکیاهنماي راه باید جهت تهیه ي پیوستگی خطوط ر. چیده شوند
  .توصیف کند با وضوح کاملمسیر فرار مورد استفاده قرار گیرند و ترجیحاً باید حدود مرز هاي مسیر فرار را 
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  گرافیکیتقویت    3- 5-1
کافی و پیوستگی اطلاعات  امتدادکه وند قرار داده ش ییها دار باید در فاصله هاي جهت علائم ایمنی و نشانگر

  .باشد
کوتاه باید بوسیله ي ارزیابی و میانی موضع ،بلند موضععلائم جهت دار واقع در  گرافیکیو تقویت  فراوانی
  .معین شود ریسک

 هرگاه که. قرارداده شوندباید در  خطوط راهنمایی راه یا نزدیک به آن  موضع پایینعلائم جهت دار مستقردر 
 تکرار موضع پاییندر  اًیانی قرارداده شده اند باید مجددبلند و م موضعکه در  يجهت دارعلائم  باشد لیعم

  .شوند

   ضعمو   4- 5-1
علائم جهت  همچنینو  m30در فواصل دورتر تا  دورنماباید جهت خطوط راهنمایی براي ایجاد  موضع پایین

  .باشد m5وضعیت اصلی دار تا فاصله مشاهده 
سطح زمین جهت از  m20/1در ارتفاع مسیر فرار و خطوط راهنمایی امکان دارد  تکمیلیاري علامت گذ

، مسیر فراردر طول  دیگر معماري صراعنپلکان یا  يها هاي راهنما، نرده تقویت دید و کمک به تشخیص نرده
اضافه   m20ا ت m10این موضوع براي دورنماي مسیر فرار در فواصل مشاهده میانی تقریباً . قرار بگیرد

  .شود می
در فواصل  تقویت دیدباید جهت اطمینان از  هاي جهت دار واقع در موضع بلند و نشانگریمنی ام ئعلا

یا میانی در  مقصد نهایی، جهت مسیر فرارتغییر قرار گیرند و  m30و  m10تقریباً مشاهده دور و میانی بین 
  .ري در طول راه فرار و در خروج نهایی نصب شوندو باید روي درهاي خروجی اضطرا نشان دهند راه فرار

ممکن است جهت تقویت دید اطلاعات هدایتی  مسیر فرار يروي دیوار ها m80/1و  m20/1 بین میدان دید
  .استفاده شود m20 تا m10تقریباً براي فواصل مشاهده میانی 

  قابلیت دید و رنگ   5- 5-1
همه . باشند ISO 7010و  1618استاندارد ملی  با مطابقاید ایمنی بعلائم  گرافیکىنماد هاي شکل و  ،رنگ
 بهره برداريتمامی  شرایط  در 3 بزرگتر یا مساوي تقریبا درخشندگیکنتراست باید  شده فعال SWGS اجزا

  .شده داشته باشندطراحی 
ملی ایران  استاندارد با طابقم کنتراستی یا رنگ  رنگ ایمنی مناسب سفید یا سبزاز  باید SWGS اجزاهمه 

  .استفاده کنند  1618شماره 

مراجعه  2 یادآوري 10بند  1618استاندارد ملی به  cd/m2 2کمتر از  نور تابیبا   میانیو  موضع پایین اجزابراي   - 1 آوريدیا
  .شود

 .مراجعه شود 7و  6 هايغیر برقی به بند یابرقی  اجزابراي رنگ هاي خاص   -  2آوري دیا
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  مقصد    6- 5-1
ناحیه هاي خروج اضطراري روي مسیر و  يمسیر فرار مثل درها در طول میانی هاي نهایی و مقصد
  .شوندتاکید خاص  SWGSاجزا ازاستفاده  باپناهگاه باید /تجمع

  گیريتصمیم زمان هاي در  از سردرگمی پرهیز   7- 5-1
SWGS  در مدت تخلیه شفتگیآکه پیروي از آنها تردید و  ساکنینبه  جایگزین يارائه مسیرها از باید 

باید به  ساکنین، جایگزین يدر مورد مسافت هاي یکسان در میان مسیرها .کند اجتناببوجود می آورد 
  .دور تر از نقاط هم فاصله شوند راهی مقداري دروسیله محل علائم هدایتی تشویق به حرکت 

  تغییر جهت هاو  ها ستببن    8- 5-1
 افزایش یابد تا  بن بست يباید در ناحیه ها میانیو  موضع پایین ،بلند فراوانی علائم راهنما در موضع

  . هدایت کند به سمت مسیر فراروبن بست ناحیه هاي دور از را به  ساکنین

 .ستاشده ه ئارا 11-الفشکل در ست ببن  نواحی در SWGSیک جانمایی نمونه یک  - یادآوري

  روي مسیر ها فرار  دید میداندر سردرگم کننده ا ی متعارض بالقوه اطلاعاتبه حداقل رساندن  9- 5-1
 SWGS اجزاعلائم اطلاعات عمومی و علائم تسهیلات عمومی ساختمانی باید رنگ متفاوت مشخصی از 

  .باشند ،اختصاص داده شدهو تابع آن در طول مسیرهاي فرار  داشته باشند

 درخشندگیمشابه اندازه یا کاهش  درخشندگی، اجزا خشندگیدریا  فراوانی، اندازه با افزایشتواند  می امر  این - یادآوري
  .بدست آید 1عارضمت بالقوهاطلاعات 

  طبقه ي چندساختمان ها  10- 5-1
 SWGS در . طبقات روي تمام راه پله ها باشد شماره گذاري سیستمشامل طبقه باید ي چند درساختمان ها

باید نقشه طبقه جهت کمک به جهت یابی وجود  اضطراري ی هايخروجهر طبقه یا راهرو اصلی منتهی به 
  .داشته باشد

  و اضطراري اطفاء حریق تجهیزات موضع مشخص کردنبراي علائم   11- 5-1
  1618استاندارد ملی ایران شماره باید با علائم ایمنی مناسب که در  و اضطراري اطفاء حریق تجهیزاتمحل 

مکان  علامت گذاريجهت ها نباید پیکان . مشخص شودر در طول و مجاور مسیر فراارائه شده  ISO 7010و 
  .هاي فرار استفاده شوندو مجاور راه طولدر  یچنین تجهیزات

علامت گذاري ایمنی مناسب مطابق همچنین ممکن است با  و اضطراري اطفاء حریقتجهیزات اطراف واحی ن
  .مشخص شده باشند 1618استاندارد ملی ایران شماره 

  .می کنند فراهم را ساکنینراهنمایی  براي تکمیلی گرافیکی یابی جهت، گذاري ها علامتلائم و ع این - یادآوري

                                                
1-Competing 
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  مسیر فرار علائم و نشانگر هاي جهتی بدون ابهام و   سازگار استفاده  5-2

  کلیات  1- 5-2
SWGS ه استاندارد ملی ایران شمار مشخص شده در م ایمنیئاین استاندارد باید علا مطابق شده طراحی

را به منظور  مناسب تکمیلیدار پیکانم ئعلاو استفاده از  خروج اضطراريرا جهت  ISO 7010و  1618
  .)رجوع شود 1به شکل (بکار بردهدایت 

با پیکان به سمت بالا، به معنی  روي مسیر فرار باید خروج اضطراري واقع بر درهايخروج  يهمه علامت ها
  .بگیرند ، مورد استفاده قرار»مستقیم به جلو«

  .تر خواهد ساخت  واضحعلامت را  ،با متن همراه علامت تکمیلی  -1 یادآوري

  .خوانده می شوند "م مسیر فرارئعلا " ،آن ها معنی ایمنی و SWGSاستفاده در  مورد جهت دار علائم  خانواده  -2 یادآوري

         گرافیکیبا نشانگر هاي هدایتی از نماد  و میانی ممکن است موضع پاییندر  مسیر فرار مستقرشدهعلائم   - 3 یادآوري
ISO 7010 مثال . شوند جایگزین 1618استاندارد ملی ایران شماره  شوند اما نمی توانند با تمامی تجهیزات رنگی جایگزین

  .ارائه شده است 2و  1هایی در شکل 
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با نگاه کردن از مقابل به معنی که 

  علامت درك می شود
ماد هاي فقط استفاده از ن

  و پیکان هاي تکمیلی گرافیکی
مثال استفاده از متن 

  تکمیلی
مثال استفاده از متن 

  تکمیلی دو زبانه

پیش رفتن به پایین از سمت راست 
  )تغییر سطح نشان دهنده ي(

  

    
پیش رفتن به بالا از سمت راست ) الف

  )تغییر سطحنشان دهنده ي (
وقتی در محل باز آویخته شده ) ب

حل پیشروي به جلو و به طرف م است،
  راست 

  

  

  

پیش رفتن به پایین از سمت چپ 
   )تغییر سطحنشان دهنده ي (

   
پیش رفتن به بالا از سمت چپ ) الف

  )تغییر سطحنشان دهنده ي (
وقتی در محل باز آویخته شده ) ب

است، محل پیشروي به جلو و به طرف 
  چپ

  

 

تعیین (پیشروي به جلو از اینجا ) الف
  )کننده ي جهت حرکت

محل پیشروي به جلو و از میان این ) ب
وقتی که علامت بالاي در نصب (مدخل

  )شده است
نشان (محل پیشروي به جلو و بالا ) ج

  )تغییر سطحدهنده ي 

 

 

 

تعیین ( از اینجا محل پیشروي به راست
   )سیري جهت کننده 

  

تعیین ( از اینجا محل پیشروي به چپ
    )سیرکننده جهت 
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با نگاه کردن از مقابل به معنی که 
  علامت درك می شود

ماد هاي فقط استفاده از ن
  و پیکان هاي تکمیلی گرافیکی

مثال استفاده از متن 
  تکمیلی

مثال استفاده از متن 
  تکمیلی دو زبانه

تعیین (از اینجا محل پیشروي به پایین 
   )سیرکننده ي جهت 

 
 

  .ه یا بدون علائم تکمیلی با متن استفاده می شوندمثال هایی از علائم مسیر فرار یا نشانگر هاي جهت دار که به همرا – 1شکل 

  
 طبقه علامت گذاريمثال نشانگرهاي جهت دار براي  – 2شکل 

 سازگاري استفاده  2- 5-2
علائم  .است تخلیه به کار رفتهبراي جهت حرکت  دادننشان  برايمنحصراً  پیکان ها بوسیله  ارائه شده هتج

باید ) ارائه شده اند 2و شکل  1مثال در شکل یی که به طور ند آنهامان(" ه فرارمسیر راعلائم  " هدایتی
در علائم  گرافیکیهاي نماد. روندبه کار  دنبال شود ساکنینی که باید توسط جهت دادننشان  براي منحصراً

 .هدایتی موضع بلند، کوتاه و میانی همواره باید در ترکیب با پیکان هاي مناسب به کار روند

 نصب موقعیت  3- 5-2
 ها،ی به تغییر جهتتوجه مخصوص باید .آن وابسته استنصب  به محلمعنی دقیق یک علامت جهت دار 

براي راه فرار از آن عبور می کنند و راه فرار هایی که نیازمند حرکت به  ساکنینعلائم روي در هاي میانی که 
  .طبقه بالاتر ساختمان اند شود

    متفاوت  گرافیکیزاي از اجاستفاده  با اصول جانمایی  5-3

  ایمنعلائم راه فرار و نشانگرهاي جهتی به سوي نزدیک ترین خروجی یا محدوده   1- 5-3

 کلیات  1- 1- 5-3
 اطلاعات هدایتی را به طور واضح، جهت دار باید نشانگر هايمسیر فرار و  مئعلا ،انتظار استفادهمورد در دوره 

باشند قابل رویت  در مسیر فرار و نواحی مجاور مسیر فرار و نامبهم، که از همه ي محل هاي ممکنآشکار 
. پیدا کنندادامه  اجتماعناحیه ایمن یا ناحیه  تاجهت دار باید  نشانگر هايم مسیر فرار و ئاین علا .ارائه دهند

 به طور ممتد ادامه یابد ممکنتا حد خطوط راهنمایی باید  گرافیکیارائه  ،درنگو  سردرگمیاز اجتناب  براي
  .و تعداد نقاط قطع باید حداقل شود

کمک  ساکنینهاي ممکن براي  خطراز اجتناب باشند که به مستقرشده  طوري راهنمایی باید سیستم اجزاي
  .کنند
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هاي  سیستمبراي  7 بندبرقی و  با تغذیه ي هاي سیستمبراي  6 بند منفرد دراجزاي  فنی یحاطر پارامتر هاي -  یادآوري
  .ه استپرداخته شد فسفرسان

 علائم راه فرار   2- 1- 5-3
 علائم خروج موضع بلند باید به منظور استفاده در مواقع اضطراري در تمامی خروجی ها فراهم شوند و

و ناحیه تجمعی جاییکه که  یمنبراي نشان دادن جهت خروجی بعدي، خروجی اضطراري، ناحیه ا همچنین
  .ی مجاوردر نواح ساکنینضروري باشد همچنین راه فرار براي 

م ئعلا از مجموعه اي نیست، ممکن در مسافت مشاهده دید مستقیم یک علامت خروج اضطراري که جاییدر 
راه فرار در موضع م ئبراي علا. شود فراهمپیشرفت به سمت خروج اضطراري  براي کمک بهجهت خروج باید 

  .باشد m 10فاصله بین این علائم باید حداکثرمیانی 

  همراه نشانگر هاي جهتیما و خطوط راهن 3- 1- 5-3
  :خطوط راهنما باید توسط موارد زیر تحقق یابند

که در یک زنجیره با حداکثر فاصله  mm2100منابع با یک محدوده انتشار نور کوچکتر از : منابع نقطه اي -
m2/0 شده اند قرار داده.  
که در یک زنجیره با حداکثر   mm100در  mm50منابع با یک محدوده انتشار نور حداقل : هاي مجزا غچرا -

  .شده اند قرارداده 3- 2-6 مطابقها  چراغفاصله بین 
  .بلاانقطاعخط راهنماي : هاي مختلف  درخشندگیابعاد و  بامنابع خطی  -

با اطلاعات هدایتی باید اضافه بر علائم راه خروج قرار گرفته در  موضع پایینخطوط راهنماي قرار گرفته در 
خطوط راهنما باید تا حد . وضوح راه فرار را مشخص کننده شوند تا ب فراهمول راه فرار در ط موضع بلند

تجاوز کند، مگر زمانی که در طول راه فرار درهایی باشد  m2/0هیچ گسیختکی نباید از  .امکان ممتد باشند
وط باید در گسیختگی میباشد یا خط m1که در این صورت خطوط راهنماي دیوار یا زمین مجاز به حداکثر 

  .علامت گذاري شوند النگه هاي در هرگز نباید با خط راهنم. در روي زمین ادامه یابد جلوي
قطع می شوند با استفاده از خطوط  ي متقاطعتوصیه می شود خطوط راهنماي دیوار که توسط راهروها

  .علائم هدایتی، ادامه یابند زمینی ادامه یابند یا با خطوط راهنما در طرف مقابل راهرو با شروع خط راهنما با
اگر یک خط راهنماي . باشدm4/0از سطح کف باید  موضع پایینبیشترین ارتفاع خطوط راهنماي دیواري 

  .انقطاع ادامه یابداین سطح کف در طول  درقطع شود، می تواند  موضع پایینیواري د
و  m5باید در فاصله هاي حداکثر نشان داده شده اند،  2و  1نشانگر هاي هدایتی، همانگونه که در شکل 

  .شوند قراردادهنقاط بحرانی مثل تقاطع ها و تغییر جهت ها در طول خط راهنما، 
از دیوار فاصله ندارند، نشانگر هاي هدایتی می توانند مستقیماَ  m5/0زمانی که خطوط راهنماي کف بیش از 

  .بالاتر از کف باشدm4/0تی نباید بیش از در این حالت موقعیت نشانگر هاي هدای. روي دیوار قرار گیرند
 علامت گذاري مرزهاي راه فرار   4- 1- 5-3

 m2 تابراي راه هاي فرار با پهناي . ترجیح بر این است که دو طرف راه فرار با خطوط راهنما مشخص شود
  .این خط مجاز است روي دیوار یا زمین قرار بگیرد. داشتن فقط یک خط راهنما مجاز است
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باید در دو طرف با خطوط راهنما علامت گذاري شود یا خطوط راهنما باید فرار ها و فضاهاي باز راه  در اتاق
  .براي مشخص کردن مسیر عبور در میان این فضا به کار روند

  و نردبان ها سطوح شیب دارعلامت گذاري پلکان ها،  5- 1- 5-3
 سطوح شیب دارپلکان، پله ي تکی یا  اهگردرگذاري دیواري پیرامون یا  راهنما باید به وسیله علامت خط

بخش افقی پله ها باید . شروع، ادامه و پایان تغییر سطح باید به وضوح علامت گذاري شود. مشخص شود
  .علامت گذاري یا روشن شود و به علاوه علامت گذاري یا روشن سازي بخش عمودي توصیه می شود

  .گاه مرکزي نصب شودبهتر است یک خط راهنما بر روي نرده یا تکیه 

 درهاي خروجی اضطراري علامت گذاري   2- 5-3
  .درهاي خروج اضطراري در مسیر راه فرار و در نهایی خروج اضطراري باید علامت گذاري شود

انجام  علامت خروج روشناییو دیگر ابزار باز کردن در یا با   ، دستگیرهچارچوببا علامت گذاري  توان می را این عمل - یادآوري
  .داد

  .باید به طور واضح مشخص شود کارمحدوده مکانیزم باز شدن در و روش و جهت 
  .، باید در ارتفاع ابزار باز کردن در قرار گیردادغام شودعلامت گذاري  سیستماگر نشانگر هدایتی به 

  علامت گذاري تجهیزات اطفاء حریق، اضطراري و ایمنی و وسایل راه انداز اخطار   3- 5-3
در موضع هر  ISO 7010نی تجهیزات اطفاء حریق و علائم ایمنی تجهیزات اضطراري باید مطابق با علائم ایم

تمام وسایل ارتباطی در نظر گرفته شده براي استفاده در یک اضطرار باید با . از تجهیزات نصب شوند بخش
فضاي . تلفن نصب شوند و فراخوانیآشکار شوند و باید در موضع هر نقطه ي استفاده از علائم ایمنی مناسب 

  .پشت تجهیزات باید علامت گذاري یا روشن شوند
  شناسایی خطر هاي خاص در طول و مجاور راه فرار   4- 5-3

ظروف تحت  باید براي شناسایی ماهیت و محل خطر مانند موضع تجهیزات الکتریکی و موضع  هشدارعلائم 
  .، نصب شوندفشار

انع باید با علامت گذاري مناسب وم نصب دیوار، ستون ها و لوازمموانع در راه فرار مانند پیش آمدگی 
  .علامت گذاري شوند 1618استاندارد ملی ایران شماره  اخطاري مطابق با 

  .خط راهنما بایستی ساکنان را به دور موانع و هر ترکیب معماري پیش آمده، هدایت کند
  ایان راه فرارشناسایی ناحیه هاي تجمع یا ناحیه هاي ایمن در پ   5- 5-3

استاندارد ملی باید با وضعیت مناسب علامت ایمنی مطابق با ناحیه هاي مشخص شده براي تجمع ساکنین 
علائم هدایتی باید ساکنین را از خروجی، خروجی آتش و . شوند مجهز ISO 7010و  1618ایران شماره 

  .خروجی هاي اضطراري به ناحیه ایمن هدایت کنند
  ها پلان   6- 5-3

ابی براي ساکنین و براي یها باید در هر طبقه در مکان برجسته براي ارائه اطلاعات جهت  پلانو  طبقاتن پلا
  .مشخص کردن راه فرار و راه نزدیک ترین خروجی اضطراري، فراهم شوند
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  .دنباید علامت گذاري یا روشن شو طبقات پلان

  معلولافراد  خاصعلامت گذاري راه هاي فرار براي استفاده    7- 5-3
آن ها باید به طور افراد معلول موجود باشد،  خاصاگر راه هاي فراري اختصاص داده شده براي استفاده ي 

اگر پناهگاه ها و تجهیزات براي مساعدت افراد با نیاز هاي خاص فراهم باشد، آنگاه . علامت گذاري شوند ویژه
  .علامت گذاري شوند بر حسب موردآن ها باید به طور ویژه 

  براي اجزاي الکتریکی الزامات خاص    6
 کلیات   1- 6

SWGS  منبعبر علاوه  جایگزین یک منبع تغذیه الکتریکی استفاده می کند باید به تغذیه شده ي اجزاکه از 
 تغذیه ي قابلیتباید  انرژيمنبع جایگزین . مجهز باشدانرژي اصلی در زمان خرابی ذخیره ي انرژي اصلی 

قابل  اجزا تا، را داشته باشند ،انتظار استفاده موردحداقل طول دوره  براي SWGS الکتریکی اجزا ي همه
ند باید قابلیت فعال بودن در استفاده می کن ي الکتریکیژکه از انر  SWGSعلاوه بر این  .بمانندرویت باقی 

  .را داشته باشند مشخص شده با ارزیابی ریسکتمام وضعیت هاي ریسک 
  . رسدب 2-6بند شده در  ارائه نورسنجی  ماتبه الزاثانیه  5در توصیه می شود  فعال است SWGSزمانی که 

در  گرافیکی اجزا تمامی مناسب ينگهداري قابلیت مشاهده  ،تغذیه شده ي الکتریکی اجزابا SWGS اساس طراحی – یادآوري
  .وابسته است اجزاندسه ي و ه وضع، مخصوصیات نورپردازياین قابلیت مشاهده به . راه فرار و نواحی اطراف است

SWGS   چشمک زن اضافی، سیگنال هاي  نوراین استاندارد استفاده می کند که می تواند شامل  اصولاز که
و علائم راه فرار کنترل از راه دور که اطلاعات  "اثرات حرکتی "با پویاهاي  سیستماضافی، ) هشدار ( صوتی 

  .، باشدمی شود مناسب بر اساس وضعیت اضطراري به آنها داده
  خطوط راهنما، علایم ایمنی در موضع بلند و نشانگرهاي هدایتی الزامات براي   2- 6

  و نشانگرهاي هدایتی همراه قطه ايخطوط راهنماي ساخته شده توسط منابع ن   2-1- 6
  .باشد 200mm ≤باید  قطه ايبین منابع ن گذاريفاصله 
به  الزامیا /اگر نفوذ دود و. باشد 30mcd ≥ما باید جهت استفاده خطوط راهن نقطه ايمنابع  نورشدت 

  .باشد 100mcd ≥است، شدت نور باید  توجه اصلی روشن آشکاربودن در محیط

  .شود حاصل نقطه ايبع اکلاستر مندسته باید بوسیله ي نقطه اي منبع  نور شدت -1 یادآوري
  .رندیا درون خطوط راهنما قرار گی مجاورتهاي هدایتی باید در نشانگر
استاندارد ملی ایران  مطابق با گرافیکینمادهاي  از باید درخشندگیهاي هدایتی ساخته شده از منابع نشانگر
 به( با هندسه تغییر یافته نشانگرهاي هدایتی یا اگر روي زمین است) رجوع شود 1شکل  به( 1618شماره 
 درخشندگیحداقل . باشد mm30باید  هاي هدایتیحداقل ارتفاع نشانگر. کننداستفاده  ،)رجوع شود 2شکل 

پنج برابر رنگ سبز باشد  درخشندگیباید یا سفید با حداقل  کنتراستیرنگ . باشدcd/m2 20رنگ سبز باید 
  .یا سیاه باشد
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  .با رنگ سبز را حاصل می کند کنتراستسیاه به طور خودکار  کنتراستیرنگ  – 2یادآوري
 گرافیکیهاي نماد  ترسیم طرح کلیطه اي مجازاند براي نشانگرهاي هدایتی تشکیل شده از منابع نق

اگر روي زمین یا  1618استاندارد ملی ایران شماره مطابق با ) رجوع شود 1شکل به (هاي هدایتی نشانگر
با طرح کلی نقطه اي بع ارنگ من. )رجوع شود 2شکل به (. استفاده شونداست با هندسه ي تغییر یافته 

بین منابع  گذاريفاصله  حداکثر .باشد 80mmباید  گرافیکیحداقل ارتفاع نمادهاي  .باید سبز باشد ترسیمی
اگر . باشد 30mcd ≥مورد استفاده براي نشانگر هدایتی باید  نقطه ايهر منبع  نور شدت .باشد 5mmنور باید 

  .باشد mcd 100 ≥است، شدت نور باید  توجه اصلی، روشنیا نیاز به آشکار بودن در محیط /نفوذ دود و

  خطوط راهنماي ساخته به وسیله منابع خطی و نشانگر هاي هدایتی همراه   2-2- 6
در محیط . باشد cd/m2 20 ≥منابع خطی که جهت خطوط راهنمایی استفاده می شوند باید  درخشندگی

  .کاهش یابد cd/m2 2می تواند به  درخشندگینباشد،  توجه اصلیتاریک و اگر دود 
در محیط روشن، رنگ خطوط راهنما باید سبز باشد مگر اینکه رنگ زمینه هم سبز جهت تهیه وضوح کافی 

اطراف باشد، در چنین شرایطی محیط منبع خطی حداقل دو مرتبه شدید تر از  درخشندگیباشد یا 
که در  5mmمحیط اطراف نیز می تواند به وسیله ي نوار هاي کنتراستی با حداقل پهناي با کنتراست کافی 

در جایی که نوار هاي کنتراستی استفاده می شوند، . ، حاصل شودرف منبع خطی اضافه می شوندهر دو ط
  . یا سفید باشند سیاهآنها باید براي منابع خطی سفید، سیاه رنگ باشند و براي منابع خطی سبز 

  .باشد 10mmحداقل پهناي منبع خطی باید 

  .تحقق یابد mm1با فاصله کمتر از  mm5خط مجاز است که با دو خط  10mmپهناي  – یادآوري
. نشانگر هاي هدایتی مجاز هستند مجاور خطوط راهنما یا به صورت یکپارچه در خطوط راهنما قرار گیرند

باشند، نماد  mm 30 ≥اگر پهناي منبع خطی . باشد mm30حداقل اندازه فاصله نشانگر هاي راهنما باید 
نشانگر هاي هدایتی  گرافیکینمادهاي . اَ در منبع خطی قرار گیرندنشانگر هدایتی مجاز اند که دقیق گرافیکی

با اگر روي سطح زمین باشد یا ) رجوع شود 1شکل به (باشد  1618استاندارد ملی ایران شماره باید بر طبق 
با منابع خطی سفید، رنگ سفید نشانگر  ارتباطدر  .)رجوع شود 2شکل به (هندسه تغییر یافته باشند 

ز، رنگ سبز نشانگر هاي ببا منابع خطی سارتباط در . اقل باید به اندازه منبع خطی روشن باشدهدایتی حد
می رنگ سفید نشانگر هاي هدایتی . رنگ سبز منبع خطی را داشته باشد درخشندگیهدایتی حداقل باید 

  .جایگزین شودبا رنگ کنتراستی سیاه  تواند
  .می توانند بکار روند 1-2-6زیر بند ي مطابق با نشانگر هاي هدایتی ساخته شده از منابع نور 
  هاي مجزا چراغخطوط راهنماي ساخته شده از    2-3- 6

بجزء در  cd/m220 ≥هاي مجزاي مورد استفاده ي خطوط راهنما باید  چراغرنگ سبز  درخشندگیمیانگین 
نور سبز مجاز به   یدرخشندگ که در این موردنباشد،  توجه اولیهدود  در صورتی کهمحیط هاي تاریک و 

رنگ سبز  درخشندگیرنگ کنتراستی باید سفید و پنج برابر روشن تر از . است cd/m22کاهش تا حداقل 
  . باشد
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استاندارد  مطابق گرافیکیشامل نماد هاي  mm100در  mm50هاي مجزا باید داراي حداقل اندازه  چراغ
با هندسه ي  که روي سطح زمین است اگرشده یا اصلاح ) رجوع شود 1شکل به (  1618ملی ایران شماره 

  .باشد)  رجوع شود 2شکل به (تغییر یافته 
 حداکثرباید در میان دود قابل مشاهده باشد،  SWGSاگر . باشد m4هاي مجزا باید  چراغفاصله بین  حداکثر

باید  اضافه ر افکننودر بوجود آید، وجود  دلیلبه  m2اگر فاصله اي بیشتر از . کاهش یابد m2فاصله باید به 
  . بعد از در، در مسیر راه فرار نصب شود بلافاصله

 علائم ایمنی موضع بلند   2-4- 6
یا /اگر نفوذ دود و. باشد ISO 7010و   1618استاندارد ملی ایران شماره علائم ایمنی موضع بلند باید مطابق 

گ کنتراستی سفید نباید کمتر از رن درخشندگی متوسطباشد،  اصلیتوجه به آشکاري در محیط روشن  الزام
cd/m2500  با ضریب فاصلهz، 200 فسفرسان  اجزازمانی که با این علائم ایمنی . براي جو بدون دود باشد

در  سیستمخوب ي درخشندگی زیاد و اطمینان از قابلیت مشاهده  براي اجتناب ازباید ترکیب شده باشند، 
  .تاریک تر شوند ،محیط تاریک دربه طور خودکار موارد خرابی منبع انرژي 

  علامت گذاري   3- 6

 ها سطح شیب دارعلامت گذاري پلکان و    3-1- 6
. شود فراهممشخص شده است  5-1-3-5و  3-1-3- 5زیر بند هاي خطوط راهنما باید به طوري که در 

  :باشد انجامهاي زیر  باید به وسیله یکی از روش پله هادماغه گذاري  علامت
  .پله دماغه هايتمامی تهیه شده در نقطه اي یا  یخطمنابع نور شامل  شر کننده ينوار هاي منت -
اضافی پلکان جهت تهیه ي حداقل  چراق هايبه وسیله خطوط راهنما یا به وسیله  ها دماغهتمام  روشنایی -

  .روي خط میانی کف پله lx1 1روشنایی
یا خیز هاي پله  راهگرداز  mm400فاصله  داکثرح درروي دیوار مجاور به پلکان  هاي پلکان می تواند چراغ

وسیله غلاف  هبیش از حد ب درخشندگیدر راستاي افقی و بالا جهت اجتناب از  ستیها بای چراغ. قرار گیرد
  .پوشیده شوند

روي  lx1 روشناییهاي جهت حداقل  باید به وسیله خطوط راهنما یا بوسیله نور افکن دار شیبسطوح کف 
  .روشن شود سطح شیب دارکف در مرکز خط 

 انجامبالاي سطح واقعی کف مجاز است  mm20تا ارتفاع  روشنایی اندازه گیريبه دلایل کاملا کاربردي، 
  .شود

  علامت گذاري درها و خروجی هاي اضطراري   3-2- 6
درهاي خروجی اضطراري در مورد راه هاي خروجی و درهاي خروجی اضطراري نهایی باید به طوري که در 

 نواردر باید بوسیله  چارچوبباشد،  توجه اصلیاگر دود . مشخص شد علامت گذاري شود 2-3-5بند  زیر
  . منتشر کننده نور علامت گذاري شود

                                                
1  - Iluminance   
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  .باشدسطح کف در  lx 1حداقل باید مقابل کف  روشنایینباشد،  اصلیتوجه اگر دود 
در، باید  مقابل کف روشنایید، جهت علامت گذاري در خروج اضطراري استفاده می شو روشناییجایی که 

  .باشددر سطح کف  lx 1حداقل 
بالاي سطح واقعی کف مجاز است  mm20تا ارتفاع  درخشندگیبه دلایل کاملاَ کاربردي اندازه گیري 

  .شود گیري اندازه

نصب شده  چراغیا از  نصب شده در بالاي در موضع بلند شده ترا روشن ایمنی تمی تواند از علام الزام شده روشنایی –  یادآوري
  .شود فراهمدر بالا 

  ، ایمنی و اضطراريآتش نشانیتجهیزات    4 - 6

  فرار مسیر  در مجاورت ، ایمنی و اضطراري در طی وآتش نشانیتجهیزات  یابی شناسایی و مکان   4-1- 6

یا در شود  برجسته cd/m2 50از پشت بوسیله ي منبع نورحداقل  ستیو اضطراري بایی آتش نشانتجهیزات 
  .عمودي ، روشن شود روشنایی lx 5وسیله حداقل  هجلو ب

  انداز هشدار  اهرو تلفن هاي  وسایل مکان یابیشناسایی و    4-2- 6
ایمنی یا علائم شده جهت استفاده در اضطرار باید بوسیله ي  در نظر گرفته شدهارتباطی   وسایلتمامی 

به علاوه تجهیزات . و تلفن قرار گرفته شود راخوانیهر نقطه ف موضعضح شوند و در اومناسب ایمنی حریق 
عمودي،  روشنایی lx 5 یا در جلو به وسیله حداقل  cd/m2 50باید از پشت به وسیله منبع نور حداقل 

  . شوند 1برجسته

    شناسایی خطرات ویژه در طول و مجاور مسیر فرار   4-3- 6
  . شوندو مکان خطر نصب  ماهیتدار باید جهت شناسایی شعلائم ه

 وسیله علامت هاي هشداري مناسب موانع مسیر هاي فرار مثل محافظ هاي دیواري، ستون ها و موانع باید به
  .علامت گذاري شود lx 1 روشناییبا حداقل   1618استاندارد ملی ایران شماره  بابق اطم

  . براي گریز از موانع یاري کندخطوط راهنما باید 
  الکتریکی اجزارایط براي اضطراري و ش تغذیهمنبع   5- 6

  .مطابق باشند IEC 60364-5-55و  IEC 60598-2-22باید با بهره برداري منبع اضطراري و شرایط 
 IEC 60364-5-55بق اطمتوسط حداقل دو مدار  نوبتبه باید  اجزامرکزي استفاده شود، تغذیه منبع  از اگر

  .تغذیه شود

  .می کند ارائهاطلاعات بیشتري جهت انواع ویژه ساختمان ها  IEC 60364-7 استاندارد هايسري  – یادآوري

                                                
1- Highlighted 
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 دفتر ثبت وقایعمستند سازي و   6- 6
کند و به طور  ثبتاست را  الزام شده ریسکباید تاریخ ها و دلایلی که به وسیله ارزیابی دفتر ثبت وقایع یک 

  :شود شاملموارد زیر را مثال 
  پروتکل پذیرش -
  تاسیسات طرح -
  و لامپ ها تغذیهفیت منبع نوع و ظر -
  نگهداري/و نتایج بازرسی تغییراتهمه ي  -
  پشتیبان داده هاي تامین کننده ي -
  پروتکل بازرسی -
 بازرسی و نگهداري  7- 6

  . انجام شود IEC 60364-5-55 مطابق بابازرسی و نگهداري باید 

  .را الزام کند اضافینگهداري /بازرسیمیتواند  ملیقوانین  – یادآوري

 فسفرسان اجزاویژه براي  الزامات 7

                                                                                                                  کلیات  7-1
  .یک ساعت  قابل رویت باشنددوره استفاده طراحی شده درطی حداقل  دیدباید در فاصله ي  فسفرساناجزا

  .می یابندطابق تمحیط تاریک ا در این مدت زمان ، مصرف کنندگان ب – يیادآور
 روشنایی، چه با محیط اطرافکنتراست کافی  ،گرافیکیجهت حفظ ویژگی هاي باید  SWGS فسفرسان اجزا

  .  اضطراري تهیه شود یا خیر، داشته باشند
SWGS اضطرارآماده شود پیش ازکافی در جلوي سطح آن  روشناییباید بوسیله ي  فسفرسان.  

  SWGSآن ها در  موضعو  فسفرسان اجزا  7-2

 کلیات 1- 7-2
رنگ  براورده ساختن توصیه هاي عملکردبراي باید  فسفرسان، علایم روشنعادي  نورپردازي شرایطدر 

  .شوند طراحی،  1618استاندارد ملی ایران شماره سنجی و نورسنجی از

به زیر  درخشندگیاگر  علامت گذاري های دیگري وجود ندارد، رنگ این علائم و زمانی که هیچگونه نور خارج – 1 یادآوري
cd/m2 2 نسان ها با تاریکی به علائم و ادر هر صورت کنتراست و مطابقت چشم . برسد، دیگر قابلیت تشخیص نخواهند بود

  .وانا بمانندطراحی شده خ دیداجازه می دهد تا وضوح خود را حفظ کنند و در فواصل علامت گذاري ها 

شامل خطوط راهنما، علائم ایمنی و نشانگرهاي هدایتی تشکیل  فسفرسان اجزا آرایه اي ازاز  فسفرسان SWGS - 2 یادآوري
 لبه هايکنتراست با سطح نصب یا فراهم کردن  با اجزااضطراري  شرایط نورپردازيدر محیط هاي روشن و . شده است
زمانی که هیچگونه نور خارجی دیگري وجود ندارد . رنگ هاي ایمنی، واضح هستندکنتراست با  فراهم کردن براي فسفرسان

  .سبز واضح اند - ردز فسفرسانخود و ویژگی رنگ  درخشندگی خصوصیاتبا  اجزامی اتم
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همه ي . وابسته به پیچیدگی مسیر فرار خواهد بود SWGSنصب شده روي  فسفرسان اجزا فراوانیمقدار و   -3یادآوري
و از این رو راحتی و اطمینان  درفضاي راه فرار تهیه خواهند کرد گرافیکیسر نخ هاي ، و علائم افزودههدایتی  نشانگرهاي

  . دتر در خروج بوجود می آوربیش

  خطوط راهنماي پیوسته    2- 7-2
به ، 4-7بند و 3- 1-3-5و 2- 1-3-5زیر بند هاي ، بویژه 5طبق بند  فسفرسانخطوط راهنما باید با مواد 

  .شوند  ایجادجهت مشخص کردن تمامی طول راه فرار،  منابع خطی روي کف ها یا دیوارها، نعنوا
  علامت گذاري هاي خطر   3- 7-2

یا موانع . جرزها وگوشه ها تهیه شود ،کردن ستون هابرجستهباید جهت   فسفرسانعلامت گذاري هاي خطر
استاندارد ملی ایران شماره طراحی آن ها در   که فسفرسانسدهاي راه فرار باید با علامت گذاري هاي ایمنی 

  .شده است، علامت گذاري شوند ارائهبراي خطر  1618
  علامت گذاري هاي کف    4- 7-2

نقطه چین ها  مجاز اند جهت ارائه ي  یا 1تکمیلی مثل ردپاها ، جهت نما فسفرسانعلامت گذاري هاي کف 
مرزهاي مسیر فرار قرارگیرند، اما  درونین عناصر باید ا .پیروي، استفاده شوند برايدورنما به راه فرار 

دهنده هاي  جایگزین نشان متعلق به خطوط راهنمایی نباید  2و1نشانگرهاي هدایتی ارائه شده در شکل هاي 
  .شوند 2و  1جهتی در شکل هاي 

  سطح شیب دارعلامت گذاري پلکان و    5- 7-2

 کلیات   1- 5- 7-2
یا اضلاع آن /را دنبال می کنند، ارتفاع پله ها و سطح شیب دارب پلکان وعلاوه بر خطوط راهنمایی که شی

حاصل  سطح شیب دارعلامت گذاري شوند تا دور نماي و طرح کلی تمام پله ها یا  فسفرسانباید با مواد 
براي پلکان هاي عمودي چند . علائم اضافی مجاز است روي نرده ها و مخصوصاَ هر پیچ ایجاد شود. شود

ورود مجدد مشخص کننده عنوان پلکان، شماره طبقه، آیا  فسفرسانباید در هر پاگرد یک علامت طبقه، 
  .مقدور است، نصب شود ورود مجددمقدور است و اگر نیست نزدیک ترین طبقه ي بالا و پایین که 

  
 پلهدماغه علامت گذاري     2- 5- 7-2

  .علامت گذاري شوداز مواد فسفرسان  mm20 با نوار هاي حداقل لبه پله ايبوسیله هر پله باید  حاشیه ي
  .می شود 2به وجود آمدن عدم تعادل چنین علامت گذاري هم باعث اجتناب از خطرات سر خوردن و 

 علامت گذاري نرده ها   3- 5- 7-2
  .شوند مشخص فسفرساننرده هاي نصب شده بر دیوار باید با مواد 

  .ه یا میله هاي تکیه گاه علامت گذاري شوندنرده هاي مرکزي باید به طور اختیاري روي دستگیر

                                                
1 -Chevrom 
2 -Trip 
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    علامت گذاري چارچوب هاي درهاي خروج اضطراري   6- 7-2

  کلیات   6- 7-2
در خروج اضطراري نهایی و درهاي خروج اضطراري تعبیه شده در مسیر فرار باید چارچوب هایی داشته 

سمت دستگیره در . باشندعلامت گذاري شده  فسفرساند ااز مو mm25باشند که با نوارهاي حداقل 
  .ه در داشته باشدرپیوسته از کف تا ارتفاع دستگی فسفرسانچارچوب باید یک علامت گذاري 
  .شود ترسیم فسفرسانباشد باید کل چارچوب در با مواد  m20جایی که فاصله مشاهده بیش از 

  باز کردن در وسایلم دستگیره و ئعلا   2- 6- 7-2
شوند و  1برجسته فسفرسانردن در روي در هاي خروج اضطراري باید با مواد بازک وسایلتمام دستگیره ها و 

  .را ارائه کندباز کردن در  دستور عمل مناسب  فراهم شود تا باید متیک علا

  نشانگر هاي هدایتی   7- 7-2
نشان داده شده  1استفاده می کنند باید همانگونه که در شکل  فسفرسانهاي هدایتی که از مواد نشانگر

یخته شوند تا اطلاعات هدایتی وا آیمیانی و کوتاه نصب شوند و می توانند بر دیوار نصب  موضعت، در اس
  .باشد 2شکل  مطابق بانشانگر هاي هدایتی نصب شده بر کف باید . ارائه دهند درست را
  .در خطوط راهنما ارائه شوند می توانندو مسیر فرعی ها مانند فاصله تا خروجی  تکمیلیاطلاعات 

اي باشد که مطابق وظیفه روشنی  باید به اندازه موضع پاییناندازه نشانگر هاي هدایتی در خطوط راهنماي 
  .کمتر باشد mm50باشد و نباید از  4-7زیر بند خط راهنما ارائه شده در 

  .را ملاحظه فرمایید 4-2- 6 زیر بندبراي علائم ایمنی موضع بلند  – یادآوري

  گذاري تجهیزات ایمنی علامت/پشتیبانی   8- 7-2
 با استفاده از فسفرساندر مسیر فرار نصب شده باشند، باید با مواد چنانچه و اضطراري  نشانی  آتشجهیزات ت

علائم ایمنی در . شوند 2حاشیه دار قاب یا 1618استاندارد ملی ایران شماره علامت گذاري ایمنی مطابق با 
  .شوند فراهم ISO 7010ت اطفاء حریق مطابق با باید براي تعیین محل تجهیزا فسفرسانمواد 

 و اطلاعات ایمنی دیگر گرافیکیعلائم   9- 7-2
هاي مسیر فرار،  طرحی که اطلاعاتی از قبیل عملی که در موارد اضطراري باید دنبال شوند، فسفرسانعلائم 

یشتر و منابع نور بیشتر ب گرافیکی، مجازاند اطلاعات دهند میرا ارائه  ي اجباريور عمل هاتاخطار ها و دس
  .در محیط هاي تاریک عرضه کنند

                                                
1 -Highlight 
2- Silhouetted 
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  SWGSیک  فسفرسانبراي اجزاي  درخشندگی الزامات  7-3

 درخشندگیحداقل  خصوصیات  1- 7-3
زمانی که مطابق با   SWGSیک  فسفرسانمواد  درخشندگیبراي کم شدن  ماتاالزحداقل  خصوصیات

  .باشند 1ارائه شده در جدول پیوست ب آزمایش می شوند، باید مطابق مشخصات 

به عنوان  تحریکی روشناییو  SWGSبه کار گیري اجزاي  فراوانیمواد، فضا و  درخشندگی خصوصیاتافزایش  – یادآوري
  .مطرح است سیستم اثربخشیافزایش در 

  درخشندگیشدن  محو خصوصیاتبراي  تاالزامحداقل  -  1جدول 

 روشناییزمان از حذف تحریک 

min 

  درخشندگی
mcd/m2 

10  20  
60 8/2  
340  3/0  

  هاي نصبوقعیتمورد نیاز در م درخشندگیکمترین   2- 7-3
 متوسطتا  روشن شود عاديبا نور  هادر تمامی زمان  ستیایمنی، مسیر فرار بای عادي رویه مدیریتدر 

مناسب در  یادر پایین ترین اجزاي نصب شده بر دیوار  lx25در خط مرکزي مسیر فرار و  lx 50 روشنایی
. حاصل شود عاديشده اختصاصی براي انواع ساختمان ها، شرایط شغلی و شرایط نورپردازي  نظر گرفته

در  طبیعی روشناییبا  تحریک دقیقه 15 باید به عنوان نتیجه 2مشخص شده در جدول  درخشندگیمیزان 
  .شود کسب محل

، دوره استفاده از را براورده کند 2دول در محل هاي نصب مقادیر ارائه شده در ج درخشندگیاگر اجزاي 
SWGS ،60 خواهد بود دقیقه.  

 روشناییسطح و نوع  همچنین و فسفرسانبه عملکرد ذاتی مواد  ،اجزاي نصب شده درخشندگی خصوصیات – 1 یادآوري
  .ابسته می باشدو، فوراَ قبل از استفاده فراهم شده

  .وابسته خواهد بود اجزاو محیط  درخشندگیبه  فسفرسان SWGSدر یک قابلیت دیدن اجزا در محیط تاریک    -  2 یادآوري

  .جوع کنیدر پیوست پبه شوند،  انجامباید  درخشندگیهاي  اندازه گیريبراي محل هایی که  – 3 یادآوري

  

  نصب شده اجزا درخشندگیحداقل الزامات براي  – 2جدول 

 روشنایی زمان از حذف تحریک

Min 

  درخشندگی
Mcd/m2 

10  ≤ 15  
60  ≤ 2  
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مواد، محیط و فراوانی  درخشندگیت ا؛ افزایش در خصوصیالزامات هستندارائه شده دراین جدول، حداقل  الزامات
  .سیستم شناخته می شوند اثر بخشی، به عنوان افزایش در روشناییو القاي  SWGSده ي اجزاي ااستف

 پهناي خطوط راهنماي موضع پایین  7-4
 mmباید حداقل  2-3-7و  1-3-7زیر بند مشخص شده در  درخشندگی اتالزام خطوط راهنما با حداقل

نماي موضع پایین مطابق در خطوط راه فسفرسانمواد  درخشندگیپهنا داشته باشند، مگر جاهایی که  100
هر دو مقدار . افزایش یافته باشد، که در این صورت حداقل پهنا مجاز است کاهش یابد) 1(ي بر معادله
  .براورده شودباید  دقیقه  60در درخشندگیو دقیقه  10در  درخشندگی، گیدرخشند

)1(                    
2100











d
LL 

  :که در آن
L   .می باشد درخشندگی افزایش یافته يمقدار  
L  می باشد 2مطابق با جدول  درخشندگیحد اقل.  

d   خط راهنما می باشد کاهش یافته يپهناي.  

  .مراجعه کنید پیوست پبه باید انجام شود،  درخشندگی اندازه گیريبراي محل هایی که  – 1یادآوري
بزرگ تر مواد  محیطو است مواد نصب شده  محیطو  درخشندگی تابع فسفرسان SWGSاثر بخشی یک 

  .ودگی براي ساکنین را ارتقا بخشدد تا ضریب آسفراهم شودر طراحی  ستیبای

  .مقادیر حداقل دیگري را ارائه دهد مراجع ذي صلاح قانون گذار می توانند – 2 یادآوري
برابر با میزان  درخشندگیبهتر است عملکرد  SWGSقابل توصیه است که همه ي اجزاي قسمت مجزاي 

  .انتخاب شده براي خطوط راهنما داشته باشند

  .یا بیشتر محدود شود mm 50ی کشور ها پهناي خط راهنما مجاز است به در برخ – 3یادآوري

 روشنایی الزامات   7-5
باید به عنوان  زیر پیش بینی هايمی شود،  فراهمضروري در تمامی مواقع  روشناییاینکه  اطمینان ازبراي 

  .بخشی از سیستم مدیریت ایمنی ساختمان، رعایت شوند

  .کافی قبل از استفاده اند روشنایینیاز مند تحریک  SWGS رسانفسفتمامی اجزاي  – 1 یادآوري

  .می باشند فسفرساناجزاي در محل  طبیعی درخشندگیموثر در عملکرد  عوامل ،و زمان روشنایی – 2 یادآوري
کننده ها، پخش ، شامل گیره چراغ هاوسایل نصب و جزئیات  به همراه روشنایی میزان نوع و ،بعد از نصب
  .ودباید ثبت ش

 دقیقه15در تمامی زمان هاي اشتغال و حداقل  روشناییحفظ شدن باید  ،سیستم مدیریت ایمنی ساختمان
  .را الزام کند گان نصب کننده هاي بر طبق دستور العملیا قبل از اشتغال کامل ساختمان 

  .شود انجاماید ب یتحریک روشنایییا غیر مجاز /براي اجتناب از حذف یا خاموشی تصادفی و اقدام، به ویژه
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 درخشندگیو  روشنایی تصدیق   7-6
 پیوست پباید مطابق با  ،در تاریکی فسفرسانمواد  فتوپیک درخشندگیو تحریک  روشناییدر هنگام نصب، 

در مسیر  درخشندگیشوند و اندازه گیري در موضع هاي بالا، میانی و پایین باید  روشنایی. شوند اندازه گیري
رخ می دهد،  روشناییبهتر است به محیط هایی که کمترین تحریک . شودازه گیري اندخطوط راهنما باید 

 درخشندگیشده باید به حداقل مقدار ضروري براي دستیابی به  اندازه گیري درخشندگی. توجه ویژه شود
  .، برسدفسفرسانبراي مواد  4-7بند مطابق با 

براي تمامی اجزاي نصب شده آزمون شده را  یدرخشندگسازندگان و نصب کننده ها باید داده هاي عملکرد 
 در محل طبیعی روشناییبراي شرایط  درخشندگیمطابق با پیوست ب و داده هاي محاسبه شده ي عملکرد 

 .ارائه دهند

 دفتر ثبت وقایعو  مستندات   7 – 7
ید به طور مثال ارائه شود و با ریسکباید براي ضبط تاریخ ها و مدارك مورد نیاز ارزیابی  دفتر ثبت وقایع

  : موارد زیر باشد شامل
  توافق پروتکل -
  طرح تاسیسات -
  آمادگیبینی هاي انجام شده براي تضمین  و پیش روشنایینوع و سطح  -
  نگهداري/اصلاحات و نتایج بازرسی تمام -
 پشتیبانی داده هاي تامین کننده ي -
  بازرسی پروتکل -
  نه هاي مرجع از مواد استفاده شدهنمو -

 بازرسی و نگهداري   7-8
، مقایسهباید در بازه هاي مناسب توسط افراد با کفایت با استفاده از نمونه مرجع براي  فسفرساناجزاي 
براي  دفتر ثبت وقایعهر گونه زوال، رنگ رفتگی یا مفقود شدن جزء باید در  .و نظافت شوند گرافیکیبازرسی 

 درخشندگیهر لامپ یا . سی شوند که کار می کنند یا خیربررباید  روشناییمنابع . تعویض فوري ثبت شوند
  .خراب یا مفقود باید براي تعمیر یا تعویض یادداشت شوند

اطلاعات و  .ملی باشند مقرراتباید مطابق  چراغ هاي مرتبط با ایمنی براي نگهداري روش هاي اجرایی دیگر
  .ارائه شده اند IEC 60364-5-55در  روش شناسی دیگر

 مقایسه بادر باید  درخشندگیمقادیر . شود اندازه گیري پطبیعی باید مطابق پیوست  رخشندگیدعملکرد 
براي  4-7زیر بند ، ارائه شده در )1(مطابق معادله ي  دقیقه 60و دقیقه 10در  درخشندگیحداقل مقادیر 

یر مطابق با زیر بند پایین تر از مقاد درخشندگیاگر مقادیر  .شوند وارسی، فسفرسانپهناي وابسته به مواد 
  .باشند، جزء باید تعویض شود 7-4

 ایمن در برابر، نمونه هاي مرجع یکسان با مواد نصب شده باید در یک جعبه فسفرساندر هنگام نصب اجزاي 
  .نور به همراه مستندات محصول انبار شوند
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  پیوست الف

  )اطلاعاتی(

  SWGS جانمایی مثال هایی از
دهند خوب را نمایش می SWGSکه اصول  اجزاجمع از تست براي شرح دادن یک مثال هاي طراحی این پیو

  .ارائه شده است
هاي دیگر با استفاده از  جانمایی. امع فرض شوندپیوست جشود مثال هاي ارائه شده در این  توصیه نمی

رار، ضروري طراحی خاص مسیر ف معیاریا ارزیابی ریسک اجزاي متفاوت مجاز است در جایی که با توجه به 
  .شود، استفاده شوند تعیین

تا حدي شرح  ،شده در مثال ها فقط به این هدف که به فهم طرح ها کمک کند بیان SWGSاجزاي مختلف 
  .است داده شده
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  ابعاد بر حسب متر

  
 هاي سیستماز ممکن هاي متعدد  جانماییاز  اطلاعات از اجزاي استفاده شده در انتقال یاین تصویر مثال

  .را بیان می کندراه فرار  شرح نمونه يراه ایمن براي  نمايراه
  
a اویخته شده از سقف( موضع بلندایمنی دو طرفه ي  علامت(  
  

  حداکثرو طول  m 2 حداکثرشکل منتهی به راهروي مستقیم با پهناي  Tتقاطع مثالی از چیدمان  – 1- شکل الف
 m 10  
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  ابعاد بر حسب متر

  
هاي  جزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از سیستماین تصویر یک مثال از ا

  .راه ایمن براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي
a موضع بلندیک طرفه   روشن شده ترا ایمنی  علامت  
b رجسته کردن تقاطع براي ب روشناییبا ) آویخته یا روي سقف( موضع بلنددو طرفه   روشن شده تراایمنی  علامتT شکل  
c  در ارتفاع دستگیره ي در  روشن شده ترانشانگر  
d براي برجسته کردن در روشناییبا  موضع بلندیک طرفه   روشن شده تراایمنی  علامت  
e خط راهنما با نشانگر هدایتی  

براي برجسته  روشناییبا  m 2 حد اکثرشکل منتهی به راهروي مستقیم با پهناي  Tتقاطع مثالی از چیدمان  – 2- شکل الف
  شکل Tکردن در و تقاطع 
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  ابعاد بر حسب متر

  
 هاي این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از سیستم

  .راه ایمن براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي
a آویخته یا روي سقف(از خارج  روشن شودیا   شده روشن ترا موضع بلندایمنی دو طرفه  علامت(  
b  نشانگر چهار چوب و دستگیره ي در  
c از خارج روشن شودیا   ترا روشن شده موضع بلندایمنی یک طرفه  علامت  
d مسیر فرار موضع میانی علامت  
e خط راهنما با نشانگر هدایتی  

  راهنماي موضع پایین در هر دو طرفبا خطوط  m 2از یک راهرو با پهناي بیشتر مثالی از چیدمان  – 3- شکل الف
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  ابعاد بر حسب متر

  
هاي  این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از سیستم

  .راه ایمن براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي
a ه شده از سقفاویخت( موضع بلندایمنی دو طرفه ي  علامت(  

علامت (با یک در مجاور m 2شکل منتهی به راهروي مستقیم با پهناي بیشتر از  Tتقاطع مثالی از چیدمان  –  4- شکل الف
  )یکفگذاري شده با خط راهنماي 
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 ابعاد بر حسب متر

 
هاي  سیستماین تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از 

  .راه ایمن براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي
a  در ارتفاع دستگیره ي در روشن شده ترانشانگر  
b براي برجسته کردن تقاطع  روشناییبا ) آویخته یا روي سقف(  موضع بلنددو طرفه  روشن شده تراایمنی  علامتT شکل  
c براي برجسته کردن در روشناییبا  دموضع بلنیک طرفه  روشن شده تراایمنی  علامت  
d با نشانگر هدایتی یکپارچه خط راهنما  

متمرکز بر  روشناییبا m 2شکل منتهی به راهروي مستقیم با پهناي بیشتر از  Tتقاطع مثالی از چیدمان  –  5-شکل الف
  شکل و در Tتقاطع 



  31

  ابعاد بر حسب متر

  
سیستم هاي نتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در ا

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a آویخته از سقف( موضع بلندطرفه  علامت ایمنی دو(  

استفاده با یک در مجاور با m 2شکل منتهی به راهروي مستقیم با پهناي بیشتر از  Tتقاطع مثالی از چیدمان  –  6- شکل الف
  هدایتی یکپارچه هايی و نشانگرکفاز خط راهنماي 
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  ابعاد بر حسب متر

  
سیستم هاي این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از 

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a مسیر فرار موضع میانی علامت  
b از خارج روشن شدهیا  شدهروشن  ترا موضع بلندطرفه  مت ایمنی یکعلا  
c  ه ي درو دستگیر چارچوبنشانگر  
d خط راهنما با نشانگر هدایتی  

شان دهنده ي استمرار ن) با بیش از یک در(شکل منتهی به راهروي مستقیم  Tتقاطع مثالی از چیدمان  –  7- شکل الف
  علامت گذاري
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  ابعاد بر حسب متر

  
سیستم هاي ین تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از ا

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a یکطرفه ي موضع بلند  روشن شده تراایمنی  علائم فراهم شده بامتمرکز  روشنایی  
b مسیر فرار میان موضع علامت  
c و دستگیره ي در چارچوبگر نشان  
d خط راهنما با نشانگر هدایتی  

بر درها  روشناییبا تمرکز  m 2شکل منتهی به راهروي مستقیم با عرض کمتر از  Tتقاطع مثالی از چیدمان  –  8- شکل الف
  یکطرفه ي موضع بلند روشن شده تراایمنی  فراهم شده با غلائم
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سیستم هاي شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از  این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
  طریق در هاو علامت گذاري جهتی از  1علامت گذاري ترکیبات ساختمانیمثالی از چیدمان  –  9- شکل الف

  

                                                
1-Building feature 
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سیستم هاي ل اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقا

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
  در چارچوبترکیبات ساختمانی و علامت گذاري کامل  جایگزینعلامت گذاري مثالی از چیدمان  –  10- شکل الف
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  ابعاد بر حسب متر

  
سیستم هاي در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از  این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
  m2براي یک راهروي بن بست با عرض کمتر از  ها علامت گذاريمثالی از چیدمان  –  11- شکل الف
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سیستم هاي از جانمایی هاي متعدد ممکن از این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات 

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a آویخته از سقف(  موضع بلندایمنی دو طرفه  علامت(  

  کفییک تقاطع علامت گذاري شده با خطوط راهنماي مثالی از چیدمان  –  12- شکل الف
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سیستم هاي ه در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شد

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a آویخته از سقف(  موضع بلندایمنی دو طرفه  علامت(  

هندد شرح میاي جهتی یکپارچه ه نشانگر باخطوط راهنماي زمین  یک تقاطع که مثالی از چیدمان  –  13- شکل الف
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سیستم هاي این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از 

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a آویخته از سقف(  موضع بلندایمنی دو طرفه  علامت(  

  نصب شده بر دیوار ا خطوط راهنمايیک تقاطع بمثالی از چیدمان  –14-  شکل الف
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سیستم هاي این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از 

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a آویخته از سقف(  موضع بلندایمنی دو طرفه  علامت(  

  می دهندشامل نشانگرهاي جهتی منسجم، شرح  کفیخطوط راهنماي  از کهیک فضاي بمثالی از چیدمان  – 15- شکل الف
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سیستم هاي این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از 

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
  ع و خطوط راهنماي کفی با تقاطعا تقاطیک فضاي باز بمثالی از چیدمان  – 16- شکل الف
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سیستم هاي این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از 

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a حاشیه هاي پله را برجسته می کند :ي پله دماغه  
b ته کردن نردهوط راهنما براي برجسخط  
c خطوط راهنما براي ترسیم طرح کلی پله  
d خطوط راهنماي دیواري  

  مجموعه اي از علامت گذاري هاي مختلف پلکان و نرده هامثالی از چیدمان  – 17- شکل الف
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سیستم هاي این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از 

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است اي راه ایمنراهنم
a چراغ  براي روشن کردن کف پله ها  
b نرده ها مجاز اند برجسته شوند  

  ها روشن می شوند چراغپلکان جایی که کف پله ها با مثالی از چیدمان  – 18- شکل الف
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سیستم هاي یی هاي متعدد ممکن از این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانما

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
a لبه هاي پله را برجسته می کند :ي پله دماغه  
b نشانگر هاي جهتی  
c  می توانند برجسته شوندنرده ها  

 ن می شونددیوار روش ع پایینموضهاي نصب شده در  چراغپلکان جایی که کف پله ها با مثالی از چیدمان  – 19- شکل الف
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سیستم هاي این تصویر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از 

  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن
 )تغییر سطح( سطح شیب دارعلامت گذاري مثالی از چیدمان  – 20- شکل الف
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سیستم هاي یر یک مثال از اجزاي استفاده شده در انتقال اطلاعات از جانمایی هاي متعدد ممکن از این تصو
  .براي جزئیات معمول یک راه فرار است راهنماي راه ایمن

a سطح شیب داربراي علامت گذاري  روشنایییکطرفه ي موضع بلند با   روشن شده تراایمنی  علامت.  
b فرار براي برجسته کردن در و پایان  علامت چراغرو به پایین از  روشناییبا ) آویخته یا روي سقف(یکطرفه ي موضع بلند  روشن شده تراایمنی  علامت

  .سطح شیب دار

  )تغییر سطح( سطح شیب دارعلامت گذاري مثالی از چیدمان  – 21- شکل الف
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  پیوست ب

  )الزامی(

  اهدر آزمایشگ فسفرسان اجزا فتوپیک درخشندگیاندازه گیري 

 آزمونه ها   1- ب
جهت  ،mm35به قطر حداقل  فسفرساناز مواد  کافی سطحباید  آزمونههر . ون شودباید آزم آزمونهسه 

  .داشته باشد را سنج مورد استفاده درخشندگیعملکرد مناسب 
. باشند  UVحفاظت  مجهز بهمحصولات نهایی است،  مشخص شدهراء و  در جایی که قابل اج ،باید آزمونه ها

باید از  آزمونهکافی بزرگ باشند، یا  حدحداقل قطر آزمایشی به  فراهم کردنباید جهت  گرافیکیمادهاي ن
  .بکار گرفته شده ، باشد  UVهر حفاظت با ، اما  گرافیکیفاقد چاپ نمادهاي بهر تولیدي 

د گذاري و معین کد هاي بهر تولیدي سازندگان کمطابقت با  باشد و براي  1معرف بهر تولیدباید  نمونه ها
ق با دستورالعمل هاي کاربرد بطاها باید م رنگ .و باید به صورت متوالی شماره گذاري شده باشندشوند 

  .بکار رود سازندگان

 آماده سازي   2- ب
 ساعت، پیش آماده سازي 48براي حداقل باید  با قرارداده شدن در محفظه اي کاملأ تاریک  آزمونه هاتمامی 

  .نباید تا زمان خیلی نزدیکی قبل از آزمایش از محفظه اي تاریک خارج شوند آزمونه ها .شوند
 شرایط محیطی    3 –ب 

 .باشد )C )2±23°باید  درخشندگی آزمون تحریک و، آزمونه هاآماده سازي پیش دماي محیط در طی 
 نور سطح محفظه اي که/ در اتاق باید درخشندگیکل آزمون . باشد)  50±10% (رطوبت نسبی هوا باید 

انجام  شده است، انجام درخشندگی اندازه گیريحداقل یک مرتبه کمتر از کمترین از نظر مقدار آن  محاط
  .گیرد

  روشنایی و درخشندگیتجهیزات    4 –ب 

  روشناییتجهیزات    1- 4 –ب 
بر  روشناییشدت اندازه گیريجهت فراهم و باید V(λ) کسینوس فتوپیک باتصحیح شده سنج  روشنایییک 

  .کالیبره شود با ویژگی هاي زیر lux(lx) حسب
fبا (: خطاي طیفی  -  شده در  تعریفCIE 69 (%51 f 
 CIE 69 (%5.0uشده در  تعریف uبا (  :UV پاسخ -
  lx 0/1:  جزئی نمایی-

                                                
1 - Production batch 
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CIE 69 (%5.03شده در  تعریف 3fبا (  :خطاي خطی - f 
klxrangelx  : گستره ي اندازه گیري - 1010  
  cm1سر نور سنج  ورود نورازقطر  -

 درخشندگی تجهیزات  2- 4- ب 
به این که  بسته. کالیبره شود یکفتوپ درخشندگیاندازه گیري  براي و شود فراهمسنج باید درخشندگی

 )رجوع شود 3-6-به زیر بند ب(یا روش تماسی) رجوع شود 2- 6-به زیر بند ب(راه دور نور سنجی از  ازروش
حداقل باشد و باید  تماسی نورسنج یک یا یک نورسنج از راه دوریا سنج باید درخشندگی شود،می استفاده 
  :زیر را داشته باشدشرایط 

fبا (:  خطاي طیفی -   تعیین شده درCIE 69 (%51 f؛ 
 ؛CIE 69 (%5.0uتعیین شده در  uبا (  :UV پاسخ -
  ؛ mcd/m2 01/0حد اقل :  جزئی نمایی-
CIE 69 (%5.03تعیین شده در  3fبا (  :خطاي خطی - f؛  
 .براي هر اندازه گیري 10:1حد اقل :  سیگنا به نویزنسبت  -
2cd: گستره ي اندازه گیري - m range cd m-5 210 10     
222  : گستره،  رقم5/3 ≥: نمایش  - /99.19/10001.0 mcdrangmcd    

ردیابی تا قابل  يگواهی نامه  با باید موضوع این .دنشده باش کالیبرهباید  روشناییو  درخشندگیتجهیزات 
  .تأیید شودمقیاس مرجع گواهی شده 

 شرایط نور تحریک  5- ب
 ،نا پخشیده یاکمتر w500 پیوسته قوس زنون کوتاه منبع نور باید بوسیله ي فسفرساننمونه هاي تحریک 

باید با  اییروشن. ، صورت پذیردآزمونهروي سطح  lx 1000 میانگین روشنایی فراهم کننده ي ،فیلتر نشده
جلویی لامپ که  محافظ هاي .اندازه گیري شود 1-4- بزیر بند سنج مشخص شده در  روشناییاستفاده از 
هیچ فیلتري نباید در جلوي  .کند، نباید مورداستفاده قرار گیردمی فاظت حرارتی، تأمین حمثل  حفاظت را،

 C25°نباید از  تحریکپس از  1´ آزمونه دماي بدنه ي .باشد 5´باید  تحریکمدت  .منبع نور قرارداده شود
  .وجود داشته باشد نباید تحریک در طی پراکندههیچ نور محیطی یا  .تجاوز کند

چهار از  یکو در هر آزمونهروشن شده ي  محیطباید در مرکز  روشنایی اندازه گیريبراي  ناحیه هاي آزمون 
باید  ناحیه هاي آزموندر پنج  میانگین وشناییر. ، قرار داده شودآزمونهبیرونی سطح  لبه ي 90° ه ينقط
lx1000 باشد 1/1باید کمتر از  ناحیه هاي آزمون روشناییتقسیم بر حداقل  روشنایی حداکثر .باشد.  

  درخشندگیهاي  اندازه گیري  6- ب

  کلیات 1- 6- ب
 استفاده از روش ، با 2-4-ببند  زیر باید با استفاده از نورسنج مشخص شده در درخشندگیهاي اندازه گیري

  .انجام پذیرد ،3-6-ب زیر بند ارائه شده در تماسی یا روش 2-6-بزیر بند ارائه شده در سنجی از راه دور نور
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 از راه دورنور سنجی روش   2- 6- ب
به طریقی انتخاب شود نورسنج باید  روزنه ي شده و همچنین اندازه گیري آزمونهبین نورسنج و  فاصله ي ما

پایین  درخشندگیدر سطح  درخشندگینه ي مورد ارزیابی براي نورسنجی کافی باشد تا قرائت سطح آزموکه 
  .را امکان پذیر سازد

  .ارزیابی شودبایستی  mm 30 قطر حداقلبا  آزمونه سطحدر جایی که ممکن است،  -یادآوري

  اتصالیروش   3- 6- ب
از اثر نور محیط باید با پوشاندن سطح  .شود قرارداده آزمونهنور سنج باید بر روي سطح  اندازه گیري دهانه

سطح آزمونه ي مورد  با ماده ي محافظتی نور، اجتناب شود درخشندگی سر سنجش آزمونهاطراف / خارجی
  .پایین را امکان پذیر سازد درخشندگیدر سطح  درخشندگیارزیابی براي نورسنجی کافی باشد تا قرائت 

  .ارزیابی شودبایستی  mm 30 قطر حداقلبا  آزمونه سطحدر جایی که ممکن است،  - یادآوري
  :شود تعیینبرطبق معادله ي زیر  درخشندگی تبدیل بهو  روشنایی اندازه گیريباید بوسیله ي  درخشندگی

PEIL   
  :که در آن

L : برحسب  هشد بیانشده،  یرياندازه گ آزمونهبراي  درخشندگیمتوسطcd/m2 می باشد؛  
E  :برحسب  کهنورسنج ،  سر نورمکان مشخص شده روي محیط انتشار  روشناییlux(lx) بیان می شود.  
P : بر حسب  که ،در بر می گیردشئ  سطح آزمایش شده که بیرون زده صلبزاویه يsteradians )sr( 

   .ده می شوددی سر نور سنج یان سطح طلاقی نورکه از م، بیان می شود
  :از معادله ي زیر پیروي می کند P ،بیرون زده صلبزاویه ي 

 0
12 ])/(1[  RrP   

  :که در آن
0:  بیرون زده، صلبزاویه ي sr1=0 است.  
r:  بر حسب میلیمتر که ،یاندازه گیری شئو نورسنج  سر ح طلاقی نورسطفاصله ي ما بین)mm ( بیان می

  .شود
R : بر حسب میلیمترکه ،  اندازه گیرشعاع صفحه ي سطح آزمایش شده ي شئ)mm( بیان می شود.  

  درخشندگی سوابق   4- 6- ب
شود  وارسی ازه گیرياندصفر شود سپس فوراَ بعد از آخرین  اندازه گیريسنج باید قبل ازشروع  درخشندگی

  .باید رد شود اندازه گیري ،داشته باشد رانشاندازه گرفته شده  مقداراز % 5بیش از  صفر اگر
در همه موارد . شوداندازه گیري ، تحریکیبعد از برداشتن نور  دقیقه 2 باید حداقل هر درخشندگی

 گیري اندازهباشد و باید شامل  تحریکیور ن بعد از برداشتن دقیقه 60ها باید شامل مدت زمانی تا  گیري اندازه
012در ) ثبت شوند  cd/m2که باید بر حسب (هایی   ،0101 ،0103 ، 0106   براي هر سه
  .باشد  ،آزمونه
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  .باشد آزمونهسه  مقادیرباید براساس میانگین  درخشندگیعملکرد 
هاي مستمر تا رسیدن به  اندازه گیريباید یا با  mcd/m2    3/0جهت رسیدن به درخشندگیزمان 

 mcd/m2    3/0و زمان بر حسب دقیقه ثبت شود یا زمان رسیدن به اندازه گیري  mcd/m2    3/0 درخشندگی
  .شودبر حسب مورد برآورد با استفاده از یکی از روندهاي زیر 

باید  درخشندگیهاي  اندازه گیرياست ،  80´کمتر از  mcd/m2    3 تاي ه شد اندازه گیري ن اگر زما) الف 
( باید به لگاریتم ) L( درخشندگیو ) t(زمان  مقادیر. ادامه داشته باشد ، یا کمتر mcd/m2  2 درخشندگیتا 

با استفاده رتبه ي اول منحنی چند جمله اي م. رسم شود  lg t برحسبباید  lg L.تبدیل شود ) 10بر مبنی 
. شود برازیدهتا زمان آخرین ثبت ،  20´ي زمانی از  گسترهي زمان در ها با دادهازروش مربع رگرسیون باید 

  :فرم معادله براي چندجمله اي مرتبه اول چنین است
 lg L = p lg t + k   
 

  .داده ها استشده با برازیده مربعات ضریب بدست آمده از منحنی حداقل  k و p که در آن
  :ین شودیعتتوسط معادله روبرو باید  mcd/m2   3/0تا لگاریتم زمان 

p
kt 


)3.0lg(lg  

 
 .باید ثبت شود mcd/m2   3/0تا شده ي براورد زمان 
  .باشدسه آزمونه  براساس مقدار میانگین باید mcd/m2   3/0تا شده ي براورد زمان 

باید  درخشندگیهاي  اندازه گیرياست ، یا بیشتر  mcd/m2    3، ´ 80تا  ه ي شد اندازه گیري اگر زمان ) ب
( باید به لگاریتم ) L( درخشندگیو ) t(مقادیر زمان . یا کمتر ، ادامه داشته باشد mcd/m2  2 درخشندگیتا 

منحنی چند جمله اي مرتبه ي دوم با . رسم شود  lg tبر حسب  باید lg L  .تبدیل شود) 10بر مبنی 
تا زمان  min 20باید با داده ي زمان در دامنه ي زمانی از  حداقل مربعات ستفاده ازروش مربع رگرسیونا

  :فرم معادله براي چندجمله اي مرتبه دوم چنین است. شودآخرین ثبت، برازیده 
  ctntmL  lglglg 

  .با داده ها استه حداقل مربعات برازیده شدضرایب بدست آمده از منحنی  c و m n, که در آن 
  :باید توسط رابطه ي زیر تعیین شود mcd/m2   3/0تا لگاریتم زمان 

m
cmnnt

2
)]}3.0lg([4{lg

5.02 
  

 .باید ثبت شود mcd/m2   3/0تا شده ي براورد زمان 
مقدار باید بر اساس  mcd/m2 3/0تا ، زمان باشدشده براورد یا  اندازه گیري  mcd/m2 3/0خواه رسیدن به 

  .باشدآزمونه  سه میانگین 
  روز درخشندگیتعیین رنگ در شرایط    7- ب

مشخص شده است  1618استاندارد ملی ایران شماره روز و به طوري که در  درخشندگیرنگ باید در شرایط 
  .آزمون و بازبینی شودمجزا ،  هاي اجرایی روشدر 
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این . ادامه یابندپایدار شود،  گیري اندازهتا زمانی که  ممکن است نیاز باشد رنگین- xyمختصات  اندازه گیري
  .ول بکشدط 20´می تواند تا  اندازه گیري

  گزارش آزمون   8- ب
  :باشد زیرگزارش آزمون باید شامل اطلاعات 

  )"ISO 16069:2004مطابق با  اندازه گیري/آزمون"(ارجاع به این استاندارد
  ؛)مابرننام، آدرس، تلفن، (آزموده شده  فسفرسانسازنده ي محصول  -الف
  ؛.)کرد ردیابیسازنده قابل کد بهر تولید  را تا آزمونهبتوان تا  موردشناسایی واضح ( آزمونهتوصیف  -ب
  ؛شده است اندازه گیري  1618استاندارد ملی ایران شماره مختصات رنگ که مطابق با  -پ
  ؛)زمانروز و (سازي  آمادهشروع و پایان  -ت
  ؛اندازه گیريتاریخ  -ث
  کالیبراسیون؛، شماره ي مسلسس نورسنج و تاریخ انقضاي اي تجهیزاتپارامتره -ج
  ؛)lxبر حسب  روشناییدقایق، نوع منبع نور تحریکی،  شامل(تحریک -چ
  ؛و رطوبت نسبیآزمونه دماي سطح ، محیط دما -ح
 60،دقیقه 30،دقیقه mcd/m2،10بر حسب  درخشندگی. درخشندگینورسنجی  اندازه گیرينتایج  -خ

شده بر حسب دقیقه براي دست یابی  براورد یااز توقف تحریک و زمان اندازه گیري شده  -دس پ دقیقه
  ؛فهرست مجزا تهیه کنید مقادیر متوسطبراي کلیه آزمونه هاو ؛ 3/0 -ذ mcd/m2به 

  ؛)نام و عنوان فرد( آزمون انجام شده توسط  -ر
 ء؛امضا -ز

 محل آزمون؛ - س
 ؛)نمابرم کامل، آدرس، تلفن، نا(شرکت انجام دهنده ي آزمون  - ش

  فسفرسانعلامت گذاري مواد    9- ب
  .علامت گذاري شوند زیرباید در جنبه هاي  فسفرساند امو

 بعد از تحریک؛ دقیقه 60و  دقیقه 10براي  mcd/m2بر حسب  درخشندگی -الف
 ؛mcd/m2 3/0ده براي دستیابی به شورد آبرا یزمان اندازه گیري شده  -ب

 دقیقه 60، مقدار در )20( دقیقه 10، بر مبناي مقدار در )ISO 16069(ذاري، بر مبناي شماره ي این استاندارد علامت گ -مثال
  ؛)340(mcd/m2 3/0شده براي  براوردا ی، زمان اندازه گیري شده )8/2(

ISO 16069 – 20 – 2,8 – 340 
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 پیوست پ

  )الزامی(

  SWGSیک  انفسفرساجزاي  درخشندگیدر محل عملکرد  اندازه گیري

 کلیات   1- پ
  .قابل اجرا می باشد در محل فسفرسانمحصولات  نورافشانی اندازه گیرياین پیوست  براي 

 با زمان در طول دوره محو شدن روشناییتغییرات  همچنین فسفرسان بر محصول تحریکی روشنایی
  .گیري می شود اندازه

  اندازه گیريموقعیت    2- پ
 .مورد قبول قرار گرفته شودپذیرش،  روش اجراییدر  دخیلط طرفین اندازه گیري باید توسموقعیت 

که در  فسفرسانباشد و باید هر کدام از انواع محصولات  روشناییجنبه معین شده باید بیانگر  هاي مکان
  .تأسیسات استفاده می شوند را پوشش دهد

باید در موقعیت این دو  .انجام شود فسفرساناز یک محصول  موقعیت 2باید حداقل در  اندازه گیري
 فسفرسانباید براي هر محصول  اندازه گیريهمان تعداد . با یک نوع از منبع نور باشد روشن شده هاي احیهن

  .متفاوت است، انجام شودمنبع نور یک از  تحریک روشنایی هر جا که  استفاده شده در تأسیسات و

لامپ هاي براي . هستند هاي فلورسانت لامپ هالوژن،هاي لامپ  ،هابیها براي مثال لامپ هاي الت روشناییانواع   - یادآوري
  .هر دماي رنگ نصب شده می تواند ضروري باشد اندازه گیري رنگ آنها،  دمايو فلورسانت 
  .باید اندازه گیري شود درخشندگی اندازه گیريدر نقاط  راهنماخط  پهنايهمچنین 

  اندازه گیريشرایط    3- پ
بع امن .دماي معین و روشنایی در شرایط بخصوص ،انجام شود محلدر شرایط عادي در باید  اندازه گیري

  .قبل از اندازه گیري روشن شود دقیقه 15 حداقل باید روشنایی
روي صفر میزان شده باشد و بلافاصله بعد از  اندازه گیرياندازه گیري باید پیش از شروع  تجهیزات

  .بررسی شودنهایی  گیري اندازه
  درخشندگیو  روشنایی جهیزاتت   4- پ

  روشنایی تجهیزات   1-4- پ
کالیبره شده براي  ، V(λ) فتوپیک کسینوس  تصحیح شده با سنج روشنایی و یکنواختی باید توسط روشنایی

  :شود تعیینبا خصوصیات زیر همراه  ، روشنایی اندازه گیري
fبا (  :طیفی يخطا -  شده در  ریفتعCIE 69( %51 f  
 CIE 69 (%5.0uشده در  ریفتع uبا (  :UV پاسخ -
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 lx 0/1   جزئی نمایی -
CIE 69 (%5.03شده در  ریفتع 3fبا (  :خطیخطاي  - f 
klxrangelx  : گستره ي اندازه گیري - 1010  
 cm1 ≤قطر ورود نوراز سر نور سنج  -

  درخشندگی تجهیزات   2-4- پ
، با حداقل فتوپیک درخشندگیشدت  اندازه گیريشده براي  کالیبره سنج درخشندگیباید با  درخشندگی
   .، محاسبه شودزیرخصوصیات 

fبا (  :خطاي طیفی -  شده در  ریفتعCIE 69 (%51 f  
 CIE 69 (%5.0uشده در  ریفتع uبا (  :UV پاسخ -
 mcd/m2 01/0حد اقل : جزئی نمایی -
CIE 69 (%5.03شده در  ریفتع 3fبا (  :خطاي خطی - f 
 .اندازه گیريبراي هر  10:1حد اقل :  سیگنا به نویزنسبت  -
klxrangelx  : گستره ي اندازه گیري - 1010   
222  : گستره،  5/3 ≥: نمایش  - /10/10001.0 mcdrangmcd   

   اندازه گیريابزار  کالیبراسیون   3-4- پ
  .شوند  کالیبرهباید  روشناییو  درخشندگی ابزارهاي

  روشنایی اندازه گیريو تحریکی منبع نور    5- پ
   مدت زمان تحریک باید  .باشد درمحلنصب شده ي  منبع نورباید توسط  فسفرسان آزمونه هايتحریک 

  .باشدو شرایط عادي نور  لاشغاشرایط  ناسب با نوع ساختمان،تم طبق تصمیم گیري یا دقیقه 15
باید در مقابل محصول نورسنج  ناحیه ي انتشار نور سر، فسفرسانمحصول  روشناییبه جهت اندازه گیري 

 روشنایی. شود، قرار گیرداندازه گیري باید دفعه بعد  درخشندگیدر محلی که  ش،، موازي با سطحفسفرسان
  .کند را براورده 1-4- پزیر بند سنج باید مشخصات ارائه شده در 

  درخشندگی اندازه گیري   6- پ

 کلیات   1- 6- پ
باید مراعات  دقیقه 5 انتظار دوره ،درخشندگی اندازه گیريو قبل ازشروع  روشنایی اندازه گیري پایان از پس
   .براي تحریک باشد روشناییموجود شرایط  در معرضباید دوباره  فسفرسانمحصول  دورهدر این  .شود

رگوله   نورسنج سر استفاده از یک .هستند مفیدگزارش تولید یا یک رابط کامپیوتر براي /ویک عمل نظیر 
  .توصیه شده است کمتر باشد، C°15ن از آ اطرافدر صورتیکه درجه حرارت شده با ترموستات 
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 درخشندگی اندازه گیري   2- 6- پ
استفاده از  با 2- 4-پ زیر بند مشخص در سنج درخشندگی با استفاده ازباید  درخشندگیهاي  اندازه گیري

، 2-2-6-پ زیر بند در روش تماسی ارائه شده یا  1-2-6-پزیر بند در  ارائه شده روش نورسنجی از راه دور
 .نجام شده باشدا

  نورسنجی از راه دورروش    1-2- 6- پ
باید به روشی  ،سنج درخشندگیو همچنین روزنه  شده اندازه گیري آزمونه يو سنج  درخشندگیفاصله بین 

در سطح  درخشندگیباشد تا قرائت سنج کافی  درخشندگیبراي  اندازه گیريبراي انتخاب شود که 
  .پایین را امکان پذیر سازد درخشندگی

  .بایستی ارزیابی شود mm 30در جایی که ممکن است، سطح آزمونه با حداقل قطر  
  یروش تماس 2-2- 6- پ
با  محیطی نفوذ نورباید از . قرار گیرد ي آزمونباید روي سطح نمونه سنج  درخشندگی اندازه گیري سر

. شود ظ نور، اجتنابماده ي محافبا یک  درخشندگیاندازه گیري  سر اطراف/خارج آزمونهسطح  پوشاندن 
براي پایین را  درخشندگیدر سطح  درخشندگیباید سطح آزمونه ي مورد ارزیابی کافی باشد تا قرائت 

  .امکان پذیر سازدسنج  درخشندگی
  .بایستی ارزیابی شود mm 30در جایی که ممکن است، سطح آزمونه با حداقل قطر 

  :برطبق معادله ي زیر تعیین شود درخشندگیدیل به و تب روشناییباید بوسیله ي اندازه گیري  درخشندگی
PEIL   

  :که در آن
L : براي آزمونه اندازه گیري شده، بیان شده برحسب  درخشندگیمتوسطcd/m2 می باشد؛  
E  :که برحسب د استفادهمور سطح طلاقی نور سر نور سنجمکان مشخص شده  روشنایی ،lux(lx)  بیان می

  .شود
P : در بر می گیرد، که بر حسب مورد اندازه گیري سطح آزمایش شده ي شئ  صلب بیرون زده کهزاویه ي

  . بیان می شود، که از میان سطح طلاقی نور سر نور سنج دیده می شود) sr( استررادیان
  :از معادله ي زیر پیروي می کند Pزاویه ي صلب بیرون زده، 

 0
12 ])/(1[  RrP   

  :که در آن
0 : واحدزاویه ي صلب ،sr1=0 است.  
r : اندازه گیري، که بر حسب میلیمترمورد فاصله ي ما بین سطح طلاقی نور سر نورسنج و شئ)mm ( بیان

  .می شود
R :شده ي شئ اندازه گیر ، که بر حسب میلیمتر ونشعاع صفحه ي سطح آزم)mm (بیان می شود.  
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  تاثیر نور خارجی   3- 6- پ
اندازه مورد  فسفرساننور سنج یا سطح محصول  سربه روزنه ي نور اجازه داده شود نور خارجی نباید به 

  .یا تاثیر آن قابل اصطاح باشد مگر زمانی که مانع شدن آن ممکن نباشدوارد شود،  گیري

انتقال از میان آن، بازتاب یا  و اندازه گیريروي شیء مورد  به ترتیب نور مصنوعی یا روشنی روز ببه سبنور خارجی  - یادآوري
ع طاس فسفرسانبیشتر از میزانی که از مواد مورد اندازه گیري  شیء  درخشندگیباعث این اثر می شود که امر این . می باشد
 سنج سربه روزنه ي نور روز  درخشندگینور مصنوعی یا  برخوردنور خارجی اضافه همچنین می تواند به سبب . باشد می شود

  .، باشداندازه گیريمورد استفاده براي 
بعد از دوره ي تحریک  دقیقه 60و  دقیقه 30،  دقیقه 10،  دقیقه 2باید  فسفرسانمحصول  درخشندگی
  .شود مورد اندازه گیري ثبتآزمون /براي هر نمونه ي نقطه ي  بایدشود و اندازه گیري 

  گزارش آزمون   7- پ
  .باید ترسیم شود زیریک گزارش آزمون شامل حداقل داده هاي  اندازه گیريبراي هر نقطه ي 

 ؛)"ISO 16069:2004 مطابق اندازه گیري"( استاندارد مرجع این  -الف
 ؛)"نشان دهی پلاناختمان، براي مثال آدرس، س( اندازه گیريمحل  -ب
 ؛اندازه گیريفهرست نقاط  مطابق اندازه گیريمحل  -پ
 ؛فسفرساننوع محصول  -ت
 ؛اندازه گیريموقعیت دقیق نقطه ي  -ث
 پهناي خط راهنما؛ -ج
 ؛اندازه گیري سطحاندازه ي  -چ
 ؛اندازه گیريدماي محیط در زمان  -ح
 ؛فسفرسانبر روي محصول  luxبر حسب  روشنایی -خ
 ؛)فرمایید مراجعه 5-پبه زیر بند (زمان تحریک  -د
 ؛اندازه گیريمنبع نور در محل  -ذ
 بر حسب دقیقه؛ مربوطبا زمان  mcd/m2بر حسب  درخشندگی -ر
 ، سازنده، نوع؛اندازه گیري تجهیزات -ز

 ؛اندازه گیريتاریخ و زمان  - س
 ؛زه گیرياندا، و آدرس موسسه ي انجام دهنده ي ممیزانامضاء، نام  - ش
  ها؛ تیادداش - ص
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